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1.  Anlass und Aufgabenstellung

Die Ortsgemeinde Landscheid hat sich zur Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes
entschlossen. Die Erweiterungsfliche befindet sich nérdlich des vorhandenen Gewerbegebietes.
Stdwestlich verlauft die A 60, Uber welche der Planungsraum an das Uberregionale Strallennetz
angeschlossen ist.

Die bebauungsplanrechtlichen Voraussetzungen fiir die Entwicklung dieses Gebietes werden von der
Gemeinde Landscheid Uber einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan gesichert.

In der vorliegenden entwasserungstechnischen Begleitplanung zum Bebauungsplan wird die
angedachte Niederschlagswasserbewirtschaftung eingehend beschrieben und deren technische
Ausfiihrbarkeit nachgewiesen.

g Rheinjand Fralz - €20

Abbildung 1: Ubersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches (rot)
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2. Wasserwirtschaftliche Zielplanung

Die Versiegelung innerhalb von Siedlungsgebieten und der schnelle Abtransport von
Niederschlagswasser beeintrachtigen den natiirlichen Wasserkreislauf negativ. Der naturnahe
Umgang mit Niederschlagswasser ist sowohl eine zentrale Komponente zum Abbau dieser
Beeintrachtigung als auch eine Moglichkeit, in besiedelten Bereichen die bereits splirbaren Folgen des
Klimawandels zu mindern. Die vorrangige wasserwirtschaftliche Zielplanung des Landes Rheinland-
Pfalz verfolgt daher das Ziel, eine negative Verdanderung der drei Komponenten Verdunstung,
Versickerung, Direktabfluss bei der Besiedlung von Flachen gegenliber dem naturnahen Zustand zu
vermeiden. Dieser Vorsatz kann am erfolgreichsten durch die Versickerung des anfallenden
Niederschlags sowie einer Wasseraufnahme und spateren Verdunstung im Planungsraum, Stichwort
Schwammestadt, umgesetzt werden.

Zur Beurteilung einer moglichen Versickerung wurden im Bereich der Flachen fiir die angedachte
Niederschlagswasserbewirtschaftung Versickerungsversuche ausgefiihrt. Der ermittelte mittlere
Durchléssigkeitsbeiwert des Bodens betrdgt ki = 1,75 * 10° m/s. Die favorisierte Versickerung des
Niederschlagwassers ist demnach moglich und wird in der weiteren Planung forciert.
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3.  Beschreibung des Ist-Zustandes

3.1. Beschreibung der Gelandesituation

Bei dem Plangebiet handelt es sich um die Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes. Der
Planungsraum schlielt somit unmittelbar am nordlichen Rand des vorhandenen Gewerbegebietes an.
Die Flachen befinden sich aktuell noch in einer landwirtschaftlichen Nutzung.

Der Planungsraum liegt auf einer Hohe zwischen 332,00 m . NN bis 300,00 m {i. NN und weift somit
eine fir die Region flache Geldandeneigung auf. Er umfasst eine Gebietsflache von rund 16,2 ha.

Abbildung 2: Ubersichtskarte Planungsraum (rot) mit Héhenlinien

3.2. Einschatzung Starkregengefahrdung

Fir den Planungsraum liegen die durch das Land Rheinland-Pfalz zur Verfligung gestellten
Starkregengefdahrdungskarten vor. Erganzend hierzu liegen die Ergebnisse des ortlichen Hochwasser-
und Starkregenvorsorgekonzeptes vor.

Dem Planungsraum flieBen im Starkregenfall aus keinem oberhalb gelegenen Einzugsgebiet
oberflachige Abfllsse zu. Im Planungsraum existieren aktuell keine ausgepragten Tiefen-Linien welche
eine Konzentration des Abflusses verursachen. Solche Tiefen-Linien beginnen unmittelbar am
westlichen Rand des Planungsraumes. Innergebietlich fungieren die geplanten VerkehrsstraBen als
Notabflussweg, welcher an den StraRentiefpunkten in die Flachen der
Niederschlagswasserbewirtschaftung entwassern kann.
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Abbildung 3: Ubersichtskarte Starkregengeféihrdung FlieSgeschwindigkeiten SRI 7, 1 Std

3.3. Einschatzung Hochwassergefahrdung

Im Planungsbereich befindet sich kein Gewasser. Die Salm (Gewasser Il. Ordnung) verlauft rund 660 m
stidostlich sowie rund 620m 6stlich des Planungsraumes. Eine Hochwassergefahrdung besteht nicht.
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4.  Beschreibung des Planungsraumes

Bei dem Planungsraum handelt es sich um ein zukiinftiges Gewerbegebiet, welches im sidlichen
Bereich durch einen Anbindungspunkt an die L60 verkehrstechnisch erschlossen wird. Im
Planungsraum sind zwei ErschlieBungsstraen geplant. Insgesamt werden somit 4 grofRrdumige
Gewerbeflachen erschlossen, welche auf Grundlage der vorhandenen sowie geplanten Topografie in
nordliche Richtung entwassern.

Der Planungsraum besitzt eine Flache von rund 16,2 ha und kann in folgende Einzelflachen eingeteilt
werden:

- Bauflachen 12,8 ha
- Verkehrsflachen 1,1 ha
- Offentliche Griinflichen 0,5 ha
- Flachen wasserwirtschafte Nutzung 1,8 ha

Gemal den Textfestsetzungen des Bebauungsplanes wird die zuldssige Grundflache fir das
Gewerbegebiet auf 0,8 festgesetzt. GemaR § 19 Abs. 4 BauNVO ist bei der Ermittlung der Grundflachen
die jeweilige Grundflaiche von Garagen, Stellplatzen, Lagerflichen und ihre Zufahrten sowie
Nebenanlagen im Sinne des § 14 mitzurechnen. Die zulassige Grundflache darf durch diese Anlagen
um maximal 0,1 auf bis zu 0,9 Uberschritten werden. Daher wird fiir die Berechnung der
wasserwirtschaftlichen Anlagen eine Grundflaiche von 0,9 bericksichtigt. In der verbleibenden
Grundflache von 0,1 sind aufgrund der Vorgaben des Fachbeitrages Naturschutz Gehdlze und Baume
zu pflanzen.

Die Textfestsetzungen des Bebauungsplanes schreiben fiir Flachdacher und flachgeneigte Dacher (bis
15° Neigung) eine ganzflachige Dachbegriinung mit einer Substratstirke von mindestens 10 cm vor.
Allerdings muss im Hinblick auf die wasserwirtschaftlichen Aspekte berticksichtigt werden, dass es sich
vorliegend um Gewerbeflichen handelt, bei denen zumindest im Hallenbau davon ausgegangen
werden kann, dass eine Dachbegriinung aus Kostengriindung selten hergestellt wird. Dies kann zum
einen durch die Installation von Photovoltaik Anlagen erreicht werden, wodurch auch die
Landesvorschrift hinsichtlich der Photovoltaikpflicht bei Neubauten erfillt wiirde. Alternativ kann eine
Dachneigung groRer als 15° gewahlt werden. Durch solche MaRnahmen wiirde die in den
Textfestsetzungen vorgeschriebene Dachbegriinung nicht ausgefiihrt. Daher wird in der im Anhang
ausgefihrten Vordimensionierung keine Dachbegriinung bericksichtigt.
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Abbildung 4: Ubersichtslageplan Entwdsserung

4.1. Geplante Niederschlagwasserbewirtschaftung

Wie Eingangs bereits beschrieben, soll das anfallende Niederschlagwasser aus den Gewerbeflachen
und aus den Verkehrsflachen zentral zurlickgehalten und versickert werden. Fiir die Zuleitung des
Niederschlagwassers in die zentralen Anlagen sind getrennte Systeme im Hinblick auf das in den
Verkehrsflachen und in den Gewerbeflachen anfallende Oberflachenwassers vorgesehen.

Das Niederschlagwasser aus den Verkehrsflaichen entwdassert zundchst in einen geplanten
Niederschlagwasserkanal, welcher schlussendlich in die zentrale Versickerungsanlage miindet. Das
Niederschlagswasser aus den Gewerbeflichen miindet in die geplanten Muldengrdben, welche
ebenfalls schlussendlich in die zentrale Versickerungsanlage miinden.

Sowohl die Entwasserungsmulden als auch die Regenwasserkanidle werden fir eine
Bemessungshaufigkeit von n = 5 Jahren vordimensioniert. Die Bemessungshaufigkeit der
Versickerungsanlage wird mit n = 100 Jahren vordimensioniert. Ein Notliberlauf in ein Gewasser ist
nicht vorgesehen.
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Beschreibung der geplanten Versickerungsanlage
Die Versickerung soll in Erdbecken, welche am topografischen Tiefpunkt angeordnet werden, erfolgen.

Zur Uberpriifung, ob dies technisch méglich ist, wurden am Standort der geplanten zentralen
Versickerungsanlagen durch das Biro SBT aus Kenn 2 Versickerungsversuche in offenen
Versickerungsgruben ausgefiihrt. Am Grund der Baggerschiirfe betrug die Sohlflache der Versuche
zwischen 5,00 m? und 7,00 m?. Die Erkundungstiefe betrug 3,00 m unterhalb der Geldndeoberkante.
Unter Berlcksichtigung des Korrekturfaktors gemafs DWA A 138 wurde durch das Baugrundlabor ein
Bemessungs-kf-Wert zwischen 1,0 * 10° m/s und 2,5 *10° m/s ermittelt. Im Zuge der im Anhang
ausgefiihrten Vordimensionierung wurde daher ein ke-Wert von 1,75 *10° m/s beriicksichtigt. Da seit
Ende 2024 das DWA-A 138-1 fiir die Bemessung von Versickerungsanlagen beriicksichtigt werden
muss, wurde nochmals ein Korrekturfaktor von 0,8 berlicksichtigt. Demnach ergibt sich fiir die
Bemessungshaufigkeit von n = 100 Jahren ein notwendigen Riickhaltevolumen von 8.266 m3. Die
Herstellung dieses Volumens konnte in der fiir die Versickerungsbecken vorgesehenen Flache gemal}
den beigefligten Planunterlagen nachgewiesen werden. Insgesamt wurden 3 Versickerungsbecken auf
Grundlage eines digitalen Gelandemodells aus einer topographischen Vermessung 3-dimensional
geplant. Die hierzu notwendige Einstautiefe betragt zwischen 1,40 m und 1,45 m. Der Freibord betragt
mindestens 40 cm. Die Sohltiefe in Bezug auf die Gelandeoberkante betragt zwischen 4,20 m und 1,80
m. Die Boschungsneigungen wurden mit n = 1:2 geplant. GemaR den Vorgaben der
Verbandsgemeindewerke Wittlich Land wird die Beckensohle spater mit einer Grobsteinschiittung
versehen werden.

Bewertung des Niederschlagwassers

GemaR dem Arbeitsblatt DWA-A 138-1 erfolgt die Kategorisierung der geplanten o&ffentlichen
Verkehrsflachen in die Flachengruppe V2 und somit in die Belastungskategorie BK Il. Damit ist eine
Behandlung des Niederschlagwassers vor beziehungsweise im Zuge der Versickerung notwendig.
Aufgrund der vorgenannten konstruktiven Vorgabe, die Beckensohle mit Grobsteinen auszubilden,
wird im Anhang auf den Nachweis die notwendige Niederschlagswasserbehandlung bei Versickerung
durch eine bewachsene Bodenzone verzichtet. Es ist vorgesehen, die notwendige
Niederschlagwasserbehandlung mittels einer technischen Behandlungsanlage zu gewahrleisten.

Das Niederschlagwasser der Gewerbeflichen soll lber die Muldengraben der zentralen
Versickerungsanlage zugefiihrt werden. Die Einstufung der Gewerbeflachen in eine Flachengruppe
beziehungsweise schlussendlich eine Belastungskategorie ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht moglich.
In Bezug auf die BehandlungsmaBnahmen im 6ffentlichen Raum wird davon ausgegangen, dass die
Gewerbetreibenden ausschliefSlich Niederschlagswasser der Belastungskategorie 1, also nicht
behandlungsbediirftiges Niederschlagswasser, in den Muldengraben einleiten dirfen. Somit wird auch
eine unerwiinschte Vermischung von Abfllssen verschiedener Belastungsklassen vermieden.

Auswirkungen auf die Wasserhaushaltsbilanz

Jegliche Bebauung von nicht befestigten Flachen stellt einen Eingriff in die hydrologischen Prozesse
Infiltration und Evaprotranspiration dar und verdndert somit ohne geeignete Malknahmen den
Wasserhaushalt und das Abflussverhalten siedlungsnaher Gewasser. Durch die beschriebene Planung
wird eine Versiegelung der Gewerbeflachen bis zu einem Grundflachenfaktor von 0,9 zugelassen.
Ebenso findet durch die notwendigen Verkehrsflachen eine Versiegelung statt.

10
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Im Hinblick auf die Evaprotranspiration wirkt zundchst die vorgeschriebene Begrinung der
verbleibenden Grundflache mittels Strauchern und Baumen entgegen. Zusatzlich ist die Verdunstung
im Bereich der Versickerungsbecken zu beriicksichtigen.

Im Hinblick auf die Infiltration wird durch die angedachte ganzliche Versickerung eine positive
Aufwertung gegeniliber dem aktuellen Zustand stattfinden, so dass dem aktuellen Trend der sinkenden
Grundwasserneubildungsrate entgegengewirkt wird.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass durch die geplante Bebauung keine
negativen Auswirkungen auf die ortlichen hydrologischen Prozesse zu erwarten ist.

42. Geplante Schmutzwasserbewirtschaftung

Die geplante Schmutzwasserbewirtschaftung wird durch mehrere Schmutzwasser Freigefallekanale
gewadhrleistet. Diese leiten das Schmutzwasser der Gewerbeflachen in ein im nérdlichen Planungsraum
vorgesehenes Abwasserpumpwerk. Dieses wird das Abwasser anschlieBend mittels einer Druckleitung
in den vorhandenen Schmutzwasser Freispiegelkanal slidlich des Planungsraumes einleiten.

11
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5. Fazit

Mit dem vorliegenden Entwasserungskonzept wird eine zukunftsorientierte wasserwirtschaftliche
Planung mit nachhaltiger Beriicksichtigung der lokalen Umgebung vorgelegt. Das Versagen des
ortlichen  Niederschlagswasserkanals aufgrund von  Starkregenereignissen sowie ein
Oberflachenwasserzufluss bei Starkregenereignissen aus den ,oberhalb” gelegenen Einzugsgebieten
in den Geltungsbereich wurden in der Planung bericksichtigt.

Eine zielbewusste Ordnung aller menschlichen Einfliisse und Einwirkungen auf die ober- und

unterirdischen Wasserfiihrungen wurde verfolgt, um Spannungen zwischen dem natirlichen
Wasserhaushalt und den standig wachsenden Anspriichen von Mensch und Technik auszugleichen.

Planverfasser: Wittlich, im Marz 2026

3
6 t rq t e C Ingenieurbiro
fur Verkehrsbau, Infrastruktur-
management, Freianlagen und
L Umweltplanung

Dipl. Ing. (FH) Mario Hutter, M.Eng
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A. Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2020

KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

K

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 97, Zeile 161
Ortsname : Landscheid (RP)
Bemerkung ;
Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [I/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50a 100 a
5 min 2333 280,0 310,0 350,0 406,7 466,7 506,7 556,7 626,7
10 min 145,0 175,0 195,0 220,0 255,0 2917 316,7 3483 3933
15 min 110,0 1333 146,7 165,6 193,3 2211 2389 2633 297,8
20 min 90,0 109,2 1208 1358 158,3 180,8 195,8 2158 2442
30 min 67,8 82,2 90,6 102,2 1189 136,7 147,8 162,2 183,9
45 min 51,1 61,9 68,5 77,0 89,6 102,6 111,1 122,2 138,1
60 min 41,7 50,3 55,8 63,1 73,3 83,9 90,8 99,7 1128
90 min 31,3 37,8 42,0 47,2 55,0 63,0 68,1 75,0 84.8
2h 25,6 31,0 34,3 38,6 44,9 51,4 55,7 61,3 69,3
3h 19,2 23,2 25,7 29,0 33,7 38,6 41,9 46,0 52,0
4h 15,6 19,0 21,0 23,7 27,5 31,5 34,1 375 42,4
6h 11,8 14,2 15,7 17,8 20,6 237 25,6 28,2 31,9
9h 88 10,7 11,8 133 15,5 17,7 19,2 21,1 239
12h 7.2 87 9,7 10,9 12,7 14,5 15,7 17,2 19,5
18h 54 6,5 7.2 82 9,5 10,9 11,8 12,9 14,6
24h 4.4 53 5.9 6,7 7.7 89 9,6 10,6 11,9
48 h 2,7 33 36 4,1 47 54 59 6,5 7.3
72h 2,0 24 2,7 3,1 36 41 4.4 49 55
4d 16 20 2,2 25 29 33 36 4,0 45
5d 14 17 19 2,1 25 28 31 34 3.8
6d 1,2 15 1,7 19 22 2,5 2,7 3,0 3.4
7d 1,1 13 15 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]
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B. Grundlagenermittlung Hydraulik

Die folgenden Flachenermittlungen basieren auf den Flachen des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes sowie den notwendigen Teilflaichengliederungen gemaR den Berechnungsansatzen
des Arbeitsblattes DWA A-138-1.

Projekt
Ermittlung AC nach DWA-A 138-1
Einzugsgebietsnummer
Gesamt
= Grundfliche 161.576,21
2 mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,764
g Summe Flache AC,, m? 123.482,95
g Spitzenabflussbeiwert Cg 0,859
o Summe Fliche AC, m? 138.870,96
- Grundfliche 127.607,90
2 mittlerer Abflussbeiwert C,,, 0,820
3__% Summe Fliche AC,, m? 104.638,48
L_(E Spitzenabflussbeiwert C, 0,920
Summe Fliche AC; m? 117.399,27
o Grundfliche 5.356,81
‘:‘E § mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,900
E g Summe Flache AC,,, m? 4.821,13
% E Spitzenabflussbeiwert Cg 1,000
g Summe Fliche AC; m? 5.356,81
o Grundfliche 2.021,18
‘:;rE 5 mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,700
E E Summe Flache AC,,, m? 1.414,83
% & Spitzenabflussbeiwert Cg 0,900
= Summe Fliche AC; m? 1.819,06
e Grundfliche 2.706,29
® mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,100
“_:‘I:V—’_) ‘§_ﬂ Summe Flache AC,,, m? 270,63
=< Spitzenabflussbeiwert Cg 0,200
= Summe Fliche AC; m? 541,26
%D Grundfliche 5.933,64
§ mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,200
2 Summe Fliche AC,, m? 1.186,73
é Spitzenabflussbeiwert Cg 0,300
g Summe Fliche AC, m? 1.780,09
° Grundfliche 1.555,67
5 mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,100
é Summe Fliche AC,, m? 155,57
_’3 Spitzenabflussbeiwert Cg 0,200
© Summe Fliche AC; m? 311,13
é Grundfliche 9.717,32
g mittlerer Abflussbeiwert C,, 1,000
2 Summe Fliche AC,, m? 9.717,32
% Spitzenabflussbeiwert C, 1,000
§ Summe Fliche AC; m? 9.717,32
::’) Grundfliche 979,12
= mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,600
% g Summe Flache AC,,, m? 587,47
-E::n Spitzenabflussbeiwert Cg 0,700
3 Summe Flache AC, m? 685,38
° Grundflache 5.456,33
S mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,100
% Summe Flache AC,,, m? 545,63
g Spitzenabflussbeiwert Cg 0,200
Summe Fliche AC; m? 1.091,27
Grundfliche 241,95
g mittlerer Abflussbeiwert C,, 0,600
% Summe Flache AC,,, m? 145,17
a Spitzenabflussbeiwert Cg 0,700
Summe Fliche AC; m? 169,37
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C. Ermittlung der erforderlichen Retentionsvolumina

Berechnung der bemessungsrelevanten Infiltrationsrate

Die Berechnung der bemessungsrelevanten Infiltrationsrate ergibt sich gemalR dem DWA Arbeitsblatt
A 138-1 als Produkt aus dem ermittelten Durchlassigkeitsbeiwert und den Korrekturfaktoren fir
ortliche Einflussfaktoren und der Bestimmungsmethode der Wasserdurchlassigkeit wie folgt:

ki =k * fort * fmethode

k; m/s = bemessungsrelevante Infiltrationsrate

ki m/s = Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens

fort = Korrekturfaktor zur Erfassung ortlicher Einflussfaktoren
fuethod = Korrekturfaktor zur Bestimmungsmethode

Wasserdurchlassigkeit

- Der Korrekturfaktor zur Erfassung ortlicher Einflussfaktoren wird mit 0,8 gewahlt.

- Die Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit erfolgte anhand von 2 Versickerungsversuchen.
Aufgrund er Baggerschiirfe betrug die Sohlflache der Versuche zwischen 5,00 m? und 7,00 m2.
Unter Berlicksichtigung des Korrekturfaktors gemafs der nun nicht mehr giiltigen DWA A 138
wurde durch das Baugrundlabor ein Bemessungs-kf-Wert zwischen 1,0 * 10° m/s und 2,5 *10°
>m/s ermittelt. Im Zuge der im Anhang ausgefiihrten Vordimensionierung wird ein k-Wert von
1,75 *10° m/s beriicksichtigt. Der Korrekturfaktor wird aufgrund der groRflachigen
Versickerungsversuche mit 1,0 gewahlt.

Die bemessungsrelevante Infiltrationsrate lautet demnach wie folgt:
ki =175%10"%0,8*1,0 m/s

k; =1,40%10"> m/s

Festlegung der Bemessungshaufigkeit

GemiR dem Arbeitsblatt erfolgt die Festlegung der Bemessungs- und Uberflutungshiufigkeit der
Versickerungsanlage in die Schutzkategorie (3) stark. Somit wird die Bemessungshaufigkeit fir den
Regelfall mit T =5 Jahren gewahlt. In Anbetracht der 6rtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgen
erfolgt der Bemessungsnachweis jedoch mit T = 100 Jahren.
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Nachweis zur Anwendung des einfachen Verfahrens

- Das Einzugsgebiet besitz eine Flache von rund 16,2 ha und ist somit < 200 ha

- Die gewihlte zulidssige Uberschreitungshaufigkeit betrdgt Tn = 100 Jahre und ist somit > 10
Jahre. Da der Regelfall jedoch flir Tn = 5 Jahre vorgesehen ist wird das einfache Verfahren
verwendet.

- Die spezifische Versickerungsleistung bezogen auf den Bemessungswert der Zufliisse betragt

kixAs m*1000+Q
Gsac = — S'mAC 2L« 10* I/(s*ha)

gsac  |/(s*ha) spezifische Versickerungs-/Abflussleistung bezogen

auf

den Rechenwert flir die Bemessung AC
ki m/s = bemessungsrelevante Infiltrationsrate
Asm m2 = mittlere Versickerungsflache
Qpr /s = mittlerer Drosselabfluss
AC m? = Abflusswirksame Flache

1,40 % 1075 * 5.896 * 1000 + 0
= *
s.ac 113.766

Gsac = 7,3221/(s*ha)

10*

Die Voraussetzungen zur Anwendung des einfachen Verfahrens sind erfllt.

Bemessung des erforderlichen Speichervolumens fiir den Bemessungsfall

Die Bemessungsgleichung zur Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens lautet wie folgt:

Vya = (Qz — Qs — Qpy) * D %60 % f, * f x 1073

Vyy m? = erforderlichen Speichervolumen der Versickerungsanlage
Q, /s = Zufluss der Versickerungsrate wahrend der Dauerstufe D
Qs /s = Versickerungsleistung

Qpr l/s = mittlerer Drosselabfluss

D:: min = Dauerstufe des Bemessungsregens

fz = Zuschlagsfaktor

fa = Abminderungsfaktor

17
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Flr die Berechnungen werden folgende Eingangsdaten verwendet:

AC =113.766 m2 - befestigte angeschlossene Flache
Ag =9.717m2 - Beckenflache

Qp =01/s - gewahlter mittlerer Drosselabfluss
fz =120 -

fa =10 - gewahlter Abminderungsfaktor

Tpm)y =Xxl/s - Regenspende der jeweiligen Dauerstufe und Haufigkeit gemaR
KOSTRA-DWD 2020 fiir Landscheid

Die Berechnung erfolgt mittels einer Software, da verschiedene Dauerstufen und Haufigkeiten

analysiert werden. Fir die jeweilige Dauerstufe mit zugehdoriger Haufigkeit ergibt sich das notwendige
spezifische Speichervolumen zu:

Regen- T=1 =2 T=5 T=10 T=20 T=30 T=50 =100
dauer | rpm Vs To(n) Vs To(n) Vs To(n) Vs To(n) Vs To(n) Vs Tb(n) Vs Tb(n) Vs
min | I/(s x ha) m? 1/(s x ha) m? 1/(s x ha) m? 1/(s x ha) m? 1/(s x ha) m? 1/(s x ha) m? 1/(s x ha) m? 1/(s x ha) m?

5 | 2333 | 10074 | 2800 | 1.2150 | 3500 | 1.5262 | 4067 | 17782 | 4667 | 2.0449 | 5067 | 2.222,8 | 5567 | 2.4450 | 626,7] 2.756,2
10 | 1450 | 1.2297 | 1750 | 14965 | 2200 | 18965 | 2550 | 2.207,7 | 2917 | 25340 | 3167 | 2.7563 | 3483 | 3.037,2 | 3933 3.4373
15 | 1100 | 1.3778 | 1333 | 16886 | 1656 | 21193 | 1933 | 2.4887 | 2211 | 2.859,5 | 2389 | 3.0969 | 2633 | 3.4223 | 297,8] 3.882,4
20 | 900 | 14815 | 1092 | 18229 | 1358 | 2.2959 | 1583 | 2.6960 | 1808 | 3.0960 | 1958 | 3.362,8 | 2158 | 3.7184 | 244,2| 4.2234
30 | 678 | 16301 | 822 |20142 | 1022 | 25476 | 1189 | 2.993,0 | 1367 | 34678 | 1478 | 37639 | 1622 | 41480 | 1839 4.7267
45 | 511 | 17770 | 61,9 | 22091 | 770 | 28132 | 896 | 3.3173 | 1026 | 38374 | 1111 | 41775 | 1222 | 46216 | 1381] 52577
60 | 417 | 18679 | 503 | 2.3266 | 631 |3.0095| 733 | 35536 | 839 | 41190 908 | 44871 | 997 | 49619 | 1128] 5.6607
90 | 313 | 19696 | 378 | 24898 | 472 | 32419 | 550 | 38660 | 630 | 45062 | 681 | 49143 | 750 | 54664 | 843] 6.2506
120 | 256 [MBOBMN| 310 | 25942 | 386 | 34050 | 449 | 40772 | 514 | 47706 | 557 | 52294 | 613 | 58269 | 69,3] 6.6804
180 | 192 | 20029 | 232 [WONGWON 290 | 35712 | 337 | 43234 386 |51075| 419 | 56357 | 460 | 62918 52| 7.252,0
240 | 156 | 19023 | 190 | 2.6278 | 237 |DONGSOMM| 275 | 44415 | 315 | 52051 | 341 | 58498 | 375 | 65753 | 424] 7.6209
360 | 118 | 16373 | 142 | 24054 | 178 | 35577 | 206 |NGOON 237 |G 256 [OOSRl 232 | 68864 | 319] 80706
540 | 88 | 10156 | 107 | 19278 | 133 | 34760 | 155 | 42323 | 177 |5.2885| 192 | 60086 | 211 |NCKBORE 239

720 | 72 | 3299 | 87 [ 12901 109 | 26984 | 127 |3.8506 | 145 | 50029 | 157 | 57710 172 | 67313 19,5] 8.2036
1080 | 54 65 82 | 14550 | 95 |27033| 109 |40476| 118 | 49118 | 129 | 5980 146] 7.6003
1440 | 44 53 67 19,7 77 | 12099 | 89 |283%63| 96 |37324| 106 |50127| 119 66771
2880 | 27 33 41 47 54 59 6,5 7,3| 15756
4320 | 20 24 31 36 41 a4 49 55

GemaR den Berechnungsergebnissen betragen die maRgeblichen Regendauern und das zugehorige
notwendige Retentionsspeichervolumen wie folgt:

T=1,0: D =120 min V=2.019 m3
T=2,0: D =180 min V=2643m?3
T=5,0: D =240 min V=2631m3
T=10,0: D =360 min V =4.454 m3
T=20,0: D =360 min V=5447 m?
T=30,0: D =360 min V = 6.055 m?
T=50,0: D = 540 min V=6.921m3
T=100,0: D =540 min V=8.266m3
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Nachweis der Entleerungszeit:
e Beckenvolumen fur T =1: 2.019,00 m3

e Versickerung =82,51/s

=V — 2.019 % 1000 _ _
51 =" /Qur mitcer /g25 = 244725 =68h<84,0h

| Ortsgemeinde Landscheid

19



&
__’1'_' Becken 1 e o ¥ At
- Sohle: 311,10 w5
max WSP: 312,50 L
Einstautiefe: 140 cm T - ARy {
Becken 2 Freibord: mind. 40 cm g >
rsnoaf;(l‘%;vggséooog pe Riickhaltevolumen: 1.701 m?3 f . ey
1 < ’ mitl. Versickerungsflache: 1.213 m = < > .
Einstautiefe: 145 cm = ; . - ,/
Freibord: mind. 40 cm Boschungsneigung: 1:2 // =S A b
Ruckhaltevolumen: 3.890 m3
mitl. Versickerungsflache: 2.839 m?
Boschungsneigung: 1:2
Becken 3
Sohle: 304,95 3
max WSP: 306,40 Riickhaltebecken gesamt:
Y \ Einstautiefe: 145 cm Ruckhaltevolumen: 8.268 m? R
S TR, = Freibord: mind. 40 cm mitl. Versickerungsfldche: 5.896 m? R
g ¥ - Riickhaltevolumen: 2.677 m3 X
Pt E mitl. Versickerungsflache: 1.844 m? S .
'f : ,‘ : g ~ |Bdschungsneigung: 1:2 =
'1‘:7 \_,,, >
N SR
g /\/\/
= .Y
— . NN N2
' =="31840m NN "\ 3\ ™
- \\\\\ /;4’/
A5 / N
{ <’) \\ '\//
N I
\. PR
N NN
\. /
> N N
\. NN
)/ N
L \\. % \\\/ >
AN (N
N\ O
NS S
\. &
Ui N .
e \. S N\
© N N N
X N \ Q>
S N N
= N\ >
é’j \ \\/,\//
RW 105 (Auslauf) \ S
SH: 317,90 Y,; —N e(/[,G \.\’ .
76 N
Plateau mind. O\
_ 315,85 m 4 N e o
gl \ ‘\ \ NS > 3 \_\
J T =j/ o\z\ '\ | N /% > \
TS— 9 ) { \ S S :
: = s WA\ S No Y SW 1.05 (Pumpwerk).
Plateau mind. T s\l || Plate N Sy \ /,/'DH:322,37
o . = o X > >
Y ~319.20 m NN =~ _ = \ 320,69\mUNNEYS ~ <& T el R
i =~ = - ) T~ : TN ~=ag,
$ N ~ \ \ \ (\ \ - : = +73;30
: \\\ X A o I =~ \\ \ re&: Ne’£’-25 S’\\?\\\\\ ; === ) //
\\\ \‘\ g 115 .0 \R \ \ /; \ ” 00/0 M/// $ \~\\ S . '\\ /§ \/ i~
' 4 ’T \\ =< - < >
‘k- \\\ \ ; w % ':‘8)\ \ \ i \ SWPU \\ \\\\\\\ - // Ny = \/ == ]
o waal W E - D — —
\ S B \ o\ |\ S~ ra > =
b 01 6’ 2460 ha \ \ \ % \ 322,68 UNN \\\ = = =
- | \ ~ \ ‘, 83 > \ N\ // -~ =
\ , \ A\ 6 T \ \ =
Il ll \ \ ’ e%g/\ \\ RS
' ' \ A \ "eshn : =
' - - ‘ 8. 250, AN =S
3 Bereich Magerwiese ‘} ll \\ \ : \\ 05 Pumpwerk[™\. o = oY ~ / S = \; L d
| Y \ ) AN egende:
: \ A\ i _ mind. = —
\ 5 ' \ e o/ | =~ |
ll RW 1.10 \‘\ \\ \ \ LOSChwasse}}\/ank Wt 1% N\ \\ 323,86 ¥ = p = z = = = = Geltungsbereich des Bebauungsplan
! i - N 0 . y P - = = [ " . T
\ ll et Vet LW \\ ;f;‘?; {]”,\TN/ AN N \ 5%-62 AN\ N \<j/(; P, - ———— = s [ gepl. Verkehrsflache (bitumings)
i t:1,27 5 \{ <\ \’ \ 10" s /‘(e,;; = . £72 : /\ :5 Plateau mind. T \\ - \/\/;////////’// b e —e——— /// | I gepl. Verkehrsflache (Pflaster)
| 2 H— DR 205/ \© 250% 25 ~+ 323,97 muNN ~ =), \‘\</ ey // L [ ] gepl. Verkehrsflache (Grinflache)
. NS ) Y 4 o0 O - .
E ll § & f;Hl'és /40 \\ R ] // 2 s [ ] gepl. Verkehrsflache (sandgebunden)
L & \ S o%; / {35 ' [ ] gepl. Verkehrsfliche (Bankett)
.: l. ; \\ N \ // 2> [ ] gepl. Bauflichen
o B N [ [ gepl. offentliche Grinflache
| ' . = \\ H ..
i E | \ \ ind. I gepl. Graben- oder Beckenbdschung
A\ -
| ll \ \ \ 32532 m UNN [ gepl. Graben- oder Beckensohle
N .: ! RW 2,15 \J\\ \\ \ ?:_323_685 :5 ——— gepl. Trasse Regenwasserkanal
! ll TN \ 220 o ——— gepl. Trasse Schmutzwasserkanal
i i t:\1/65 \\ - \\ 0 % : v, - — — - gepl. Trasse Schmutzwasserdruckleitung
| Ne N\ W : N E . - — — — gepl. Grundstticksgrenzen (Vorschlag)
| ! i i = xﬁ \ \ ~ \ \l
“<,50 - ] .
I l A > . \\ \\ & ~\ \\ vorh. Topographie
] | 152 S\ \ o\ 2 < \ N vorh. Kataster
\ \ 223\ ¢
“ | & ) 3\ % . \ chtli .
| { \\ \ £25 ) \ \ nachrichtlich dargestellt:
> .
! ! \ e \ .
I | l \ \ . s Qo\; \\ Héhenlinien Planung 50 cm
\ (=)
||\\ : ! \\ \ 223 9 ——— Baugrenze
: l \ \ \ U‘{Y}\ o) S .
M I . [ \ \ TR\ e ED N\ vorh. Regenwasserkanal
I } | o hoft VR A Crec  \ W\ \ ’\ vorh. Schmutzwasserkanal
I : l RW115 \ & 1\ =\ \ 5 Nejgy W \ T g '
I : i z DH: 320,06} & |1 VRN 2\ | P05 A N oswiis 2 2 B vorh. Schmutzwasserdruckleitung
o SH: 318, = V115 o '
I l | i vise \ = \ \ Q 2 85 10 a \ R\ R \\ /DH:32547 & XO%A vorh. Wasserversorgungsleitung
I : i S ' g \ \ S\/\ . \ \ ‘\/ SH:323,27 o
; T 8 \ \ ) \ t:220 @ ———— vorh. Telekom (Kabel)
| 2 no\'R SA \ \ \ a 7 i
Il ! l:ﬁ g \ A\ \© res. Neg \ \ PR ¢ 2 6418 h vorh. Niederspannung (Kabel)
‘|‘ | e - \ \\ ’\ \\ <05 \\ \ \\ i\ ) d — vorh. Mittelspannung (Kabel)
I I'. 4‘92 \ VR \ DV!:?ZZSOTA@—\\ - \\ A\ . ———— vorh. Beleuchtung (Kabel)
I | i N A\ \\ e \ /= ‘\ \A \\ [ ] vorh. Leitungstrasse ohne genauere Angaben
| 9 «| A 3 ‘ 5 AN p
| | AN \ VRN !
g5\ \ \ \ :
1 l 2l \\ ’\ \ 5 res o\ \ A\ 3
| ll \\ A\ \ 25 o : e,g\?’SO% ) \ v\f) ~ N\
1 i i %592 \ \© B Plateau min
1 l \ \ \ A\ AN = 325,71 m GNNX
1 | \ \\ \ | Platealf mind.< SE ¢ X J SRS
o \\ A ~ 3 b
i i £ ) \ 8250, \ L $°3\ © NS
III l (5} \ \ \\ PR = \ \ :
| | 2 \ \ \, Plategu mind. e \ N < .
| | g 323,70 m GNN ~ovaedd ~ \ = 22
S ’ _L-~3p\ates SW1.20 _ 4 :
“‘ i b \ _—ataneC N \ \ "DH: 326,00 £ ;’&%A\((\se\? 2
\ | : N ~ ~ - Gefa\eN T~ \ /\sH: 323,80 __—o5oweC
! l RW 1.25 Y 5 — N -~ \ Y 220 e '
, IDH: 321,02 : 6 . =7 ="'3 ~ \ A\ o Y~ SWTA5
! l I SH: 319,13 ¢ DA . . . : = : -~ \ \ \ /\ P DH: 330,47
| | » / t:1,89 \ Wi s SH: 328,27
\ | % [ I . \ \ , \ = t:2,20
| Lo j ateau mind. \ \ \ \ o "_RW 2.50
VB , \. 323,48 m GNN N2z \ WA L - “DH: 330,39
\ ko Plateau mind. ||/ \ DH 326,01 N\ - _ \ Platealy mind. 7 SH:328,74
4 04 m uNN J_I,,»/ i ) . le 2420\ 7: \ 325\37 GUNN ,\;\° t:1,65
& ] — \ " g : \ \ >
6.00 | TN == — ‘ ‘ \ A $
L-— - g \ \ \\ =
au mind. — \ \ & ==
: 331,17 m GNN " \ \\ R \\ > Hinweis:
! Q \ \ //// .
Plateau mind. —| b o A - . .
32120 m GNN__] W o \\ \\ 223 \\ = Die dargestellten Bestandsleitungen wurden aus den zur
—————————— @ \ L\ B Plateau mind. /) g y/ = Verfligung stehenden Bestandsunterlagen der jeweiligen
\\ \ o%\\ 326,37 m tNN~ / /SW 140 =< \ Versorgungstrager nachrichtlich ibernommen und erheben
N . SZY 5 (A x ,/’/ . . . . . . .
e N\ \ e\ s 2 = . o = keinen Anspruch auf Vollstandigkeit oder Richtigkeit !
L == 2 ?\% _00 \ \\ \ 2 ©3 \\{I SH:. 24"43 ol ’//' g Z A\ e 2_}1:52'20 )””,;"””Lvsmacht
= ) \ \e2R 7~ - “DH: 32928 =
o \P: y Plategu mind. — , oF SH: 327,63 _
~ K \\ : NN o — s %0\?”3\?)0\& t:1,6 =
\ ° Z V48 (4 /;44
A “‘ _RV\LZ-}éJ_ o : S — —7 Y s QOS“ - r ) . .
DH: 32663 — g : e Ingenieurbiro
I" : - —— _" : - . L]
o i;gt\\e\gié?g? WS — N ™ T D et fur Verkehrsbau, Infrastruktur-
£:2,05 N\, Y o s SH: 326,06 management, Freianlagen und
> ~<8.,0 At N EN = =3\ - % = t:2,20
08050 S S 5 o \ = —RW 2.0 Umweltplanung
oh2s S, DX == 7 « DH: 328,32
\ 0 Jeo S N\ 6'61 : g .
\ %#342150_9? g 20 <2 vl & i g gp\é{:;w 5:”1,226'67 GrabenstraRe 1 Tel.: 06571 / 95463-0 Mail: info@stra-tec.de
RW1.30 _ \ sHi32a04 S oY B : - =" . kop\'ﬁ:;“o 25 54516 Wittlich Fax: 06571 / 95463-29 Page: www.stra-tec.de
| ,“DH:323,04 \ 103 = S XS —F == ] o VORHABEN:
SH: 319 44 \ .= XO (@) = DH: 327,03
‘ = D v j “Rw23s | SH32483 ) )
, > DH:32699 t2
- _ o W 2 Ortsgemeinde Landscheid
[ . - i t: 1,65 n . H n
~%q, N Bebauungsplan "Gewerbegebiet - Erweiterung
Qp
O " - S RW3.05
O - . @) DH: 326,69 PLANUNGSPHASE: DATUM:
@) o~ s C  shi3a4,74 : 30.03.2026
— N 9 i Q Bauleitplanung .03.
= s 2
= / o =— Q PLANBEZEICHNUNG:
52 Entwasserungstechnischer Begleitplan
MARSTAB:
1:750
BAUHERR / AUFTRAGGEBER:
Ortsgemeinde Landscheid
BAUHERR / AUFTRAGGEBER: PLANER:
&Q/
. stratec
Y g 3 e 1
mogliche Anbindung —= .
des vorh. Altgebietes Stempel / Unterschrift
e 73 \ [ S Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung: ————Mirz/2026
== Topographische Gelandeaufnahme: April 2022 + Februar 2023
//,//f\\ ' Geobasisinformationen der Versorgungstrager: September 2023
///,”// J o : BEARBEITET: GEZEICHNET: GEPRUFT:
4 M. Hutter T. TroRen M. Hutter
/,;/” e PROJEKTNUMMER: MARSTAB: © copyright by | BLATT- NR.:
) 2021-49 1. 750 hrasfec
S ~ 2 BLATTGRORE: ) 1
1,20 m? GmbH
PFOJEI(TPFAD: Z:\Projekte\VG Wittlich Land\Landscheid\Erweiterung GE-Gebiet 2021\Planung\alt\Sicherung Stand ETB 2025 12 09\Landscheid - GE-Gebiet - LP.dwg




