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Textfestsetzungen

Rechtsgrundlagen stand 08.06.2026

A Planungsrechtliche Festsetzungen

1  Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

Fir das Allgemeines Wohngebiet (WA) wird festgesetzt:

Allgemein zuldssig sind gem. § 4 BauNVO:
- Wohngebaude,
- die der Versorgung des Gebietes dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stérenden Handwerksbetriebe.

Ausnahmsweise zulassig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO:
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulassig sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fir Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

Innerhalb eines Wohngebaudes ist maximal eine Ferienwohnung zul&ssig.

2 MaR der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

Es gelten die zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung.

2.1 Grundflachenzahl
(gem. §§ 16, 17 und 19 BauNVO)

Es wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt.

Gemal § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulassige Grundflache durch die Grundflachen von Garagen und
Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen
unterhalb der Gelandeoberflache, durch die die Baugrundstiicke lediglich unterbaut wird, bis zu 50 vom
Hundert Uberschritten werden.

2.2 Geschossflachenzahl
(gem. §§ 16, 117 und 20 BauNVO)

Es wird eine Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,6 festgesetzt.

2.3 Zahl der Vollgeschosse
(gem. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal eins festgesetzt.

2.4 Hohe der baulichen Anlagen
(gem. §§ 16 und 18 BauNVO)

2.4.1 Maximale Traufhohen

Oberer Messpunkt fir die Traufhdhe ist der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und AuRenkante
AuRenwand. Oberer Messpunkt fur die Traufhdhe der hdher liegenden Traufseite des Pultes von
Pultdachern ist der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und AuRenkante Aulenwand an der hdher
liegenden Traufseite des Pultes. Oberer Messpunkt fiir die Traufhéhe der tiefer liegenden Traufseite des
Pultes von Pultdachern ist der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und AuRenkante Au3enwand an der
tiefer liegenden Traufseite des Pultes. Oberer Messpunkt fur die Traufhéhe von Flachdachern ist der
héchste Punkt der Attika im Vollgeschoss. Dieser ist zugleich auch die maximale Oberkante, die nicht
Uberschritten werden darf.

Bei Gebauden mit Flachdachern gilt die Gebaudeoberkante als Traufe, bei einem rundum um mindestens
1,5 m zurtickversetzten Staffelgeschoss (oberstes Geschoss als Nichtvollgeschoss) gilt die Oberkante
Staffelgeschoss als First und die Oberkante des darunterliegenden Geschosses als Traufe.

Die maximale Ansichtshohe eines Gebaudes, gemessen von der Gelandeoberflache im Mittel vor der
AuRenwand bis zum Schnittpunkt der AuRenwand mit der Dachhaut, darf an keiner Stelle die angegebene
maximale Traufhéhe Uberschreiten.

Dachform Maximale Traufh6he in m
Satteldach 6,5
Krippelwalmdach 6,5

Hoéhenversetztes Pultdach mit

e . 6,5
gegenlaufiger Dachneigung
Walmdach 6,5
Zeltdach 6,5
Pultdach
Hohere Traufseite 8,5
Tiefere Traufseite 6,5
Flachdach 7,0

2.4.2 Maximale Firsthohen

Oberer Messpunkt fur die Firsthdhe ist die absolute Héhe bezogen auf den hochsten Punkt des Daches. Bei
Flachdachern entspricht der obere Messpunkt dem héchsten Punkt der Attika gemaf 2.5.
Dariberhinausgehende Staffelgeschosse sind bei allen Dachformen nicht zulassig. Nicht mitzurechnen sind
technische Aufbauten wie z.B. Schornsteine, Antennen, Aufzugschéachte etc.

Dachform Maximale Firsthohe in m
Satteldach 10,0
Krippelwalmdach 10,0

Hoéhenversetztes Pultdach mit

5o . 10,0
gegenlaufiger Dachneigung
Walmdach 10,0
Zeltdach 10,0

Pultdach Siehe Traufhdéhe*

* Bei Pultdachern sind die Regelungen unter Punkt ,Maximale Traufhéhe® anzuwenden.

2.5 Bezugspunkt

Der Bezugspunkt des FertigfuBbodens Erdgeschoss wird in Bezug auf Normalhéhenull (NHN) festgesetzt.
Die eingetragenen Hohen tber NHN (E), bezogen auf die vorgeschlagenen Grundstiicksgrenzen, gelten
jeweils als Hochstgrenze.

Im Bebauungsplan sind unverbindliche Vorschlage zur Grundstiicksaufteilung dargestellt. Abweichungen
hiervon sind moglich, sofern die Gbrigen Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten werden.

Bei wesentlichen Anderungen der Grundstlickszuschnitte sind die festgesetzten Eingangshdhen
entsprechend anzupassen. Die maf3geblichen Eingangshdhen sind in diesen Fallen durch lineare
Interpolation zwischen den im Bebauungsplan festgelegten Bezugspunkten bzw. Eingangshéhen zu
ermitteln.

3 Bauweise, liberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicksflachen und

Stellung baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
(gem. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die offene Bauweise wird beschrankt auf die Zulassigkeit von Einzel- und Doppelhausern.

3.2 Uberbaubare Grundstiicksfliche
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

AuRerhalb der Giberbaubaren Flachen sind nur

nicht Uberdachte Stellplatze, Terrassen und Wege,
Stellplatze und Garagen gem. § 12 BauNVO,
oberirdische Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO und
- Mauern und Einfriedungen

zulassig.

Das tatsachliche Mal3 der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Nutzungsschablone und der Baugrenze
nach § 23 BauNVO.

4 Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen gem. § 12 BauNVO sowie oberirdische Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind bis zu einer
Grundflache von 100 m? in eingeschossiger Bauweise zulassig.

Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplatze nachzuweisen.

5  Hochstzulassige Zahl der Wohneinheiten
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Wohngeb&ude sind maximal 2 Wohneinheiten zul&ssig.

6 Flachen fiir die Wasserwirtschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Zur Aufnahme und Ableitung von im AuRengebiet anfallendem Niederschlagswasser ist im Siiden des
Plangebietes ein Muldengraben anzulegen.

Dieser ist als flache, begriinte Erdmulde anzulegen.

7 Flachen firr die Regelung des Wasserabflusses
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16b)

Innerhalb der offentlichen Verkehrsflache anfallendes, unbelastetes Niederschlagswasser ist einem im
Norden des Plangebietes zu installierenden Regenwasser-Sammelkanal zuzufiihren. Dieser ist an den
bestehenden Regenwasserkanal in der Stralke ,Auf dem Weier* anzuschlie3en.

8 Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

8.1 Gestaltung des Entwasserungsgrabens

Der Entwasserungsgraben ist in der ersten Pflanzperiode nach Fertigstellung mit regionalem Saatgut (UG 7
- Rheinisches Bergland) einzusaen oder der natlirlichen Sukzession zu Uberlassen.

Der Entwasserungsgraben ist durch ein- bis max. zweimalige jahrliche Mahd zu pflegen. Das Mahdgut ist
abzutransportieren.

Hierzu sind Straucher der Pflanzliste 5 im Pflanzabstand von 1,5 m am nordlichen Rand des Grabens zu
pflanzen.

Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulassig. Pflegeschnitte der Straucher sind
zulassig.

8.2 Bodenschutz — Befestigung
Befestigungen, die die Wasserdurchlassigkeit des Bodens beschranken, sind gemal § 10 Abs. 4 LBauO nur

zulassig, wenn die Zweckbestimmung der Flache (z.B. Zufahrt, Zuwegung, nicht Gberdachte Stellplatze,
Terrassen, 0.a.) dies erfordert (Nachweis im Bauantrag).

8.3 Artenschutz — Baufeldrdumung

Die Baufeldrdumung und die damit verbundenen Rodungsarbeiten haben auflerhalb der Vegetationsperiode
und somit im Zeitraum 01. Oktober bis 28./29. Februar zu erfolgen. Die Bestimmungen des § 44 BNatSchG
sind zu beachten.

Potentielle Quartierstrukturen sind in der Zeit vom 15. September bis 31. Oktober mittels Videoendoskopie
auf Besatz zu Gberprifen.

Kann ein aktueller Besatz ausgeschlossen werden, sind die Einflugéffnungen zu verschlieen, so dass eine
nachtragliche Besiedlung nicht mehr maéglich ist. Ist ein Verschluss nicht mdglich, sind die entsprechenden
Baumhohlen ohne Zeitverzug direkt im Anschluss der Kontrolle zu fallen, um nachtraglichen Besatz zu
verhindern.

Werden Fledermause festgestellt oder kann ein Besatz nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden, sollte ein
Einwege-Ausgang vor dem Ausflugloch angebracht werden. Dieser gewahrleistet den eigenstandigen
Auszug der Fledermause und verhindert eine Wiederbesiedlung. Eine erneute visuelle Kontrolle zum
Nachweis des Auszugs der Fledermause ist vor der Rodung zur Absicherung durchzufiihren.

8.4 Artenschutz — Nachtbauverbot

Im Zeitraum April bis Oktober ist auf nachtliche Bauarbeiten zu verzichten.

8.5 Artenschutz — Beleuchtung

Fir die AuBenbeleuchtung sind ausschlief3lich Leuchtmittel mit gezieltem Leuchtkegel, geringem Blau- und
UV-Bereich (Wellenlangen Gber 540 nm) und einer Farbtemperatur < 2700 Kelvin zu verwenden. Diese sind
moglichst bodennah und so zu installieren, dass sie ausschlief3lich nach unten abstrahlen. In Bereichen, in
welchen keine dauerhafte Beleuchtung bendétigt wird, ist diese mittels Bewegungsmeldern zu steuern.

9 Bindung fiir Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Pflanzverwendung
a) Im gesamten Plangebiet ist die Pflanzung von Nadelgehdlzen unzulassig.
b) Zu pflanzende Gehodlzarten sind aus folgender Liste auszuwahlen:

Pflanzliste 1 — Laubbdume 2. Ordnung:
Eberesche (Sorbus aucuparia), Echte Mehlbeere (Sorbus aria), Elsbeere (Sorbus torminalis), Speierling
(Sorbus domestica), Feldahorn (Acer campestre) [Hochstamm, 2xv, 0.B., mind. 12-14 cm].

Pflanzliste 2 — Tafelobst:
Sortenempfehlung des EULLa-VN Streuobst (www.agrarumwelt.rlp.de); [Hochstamm, 2xv, 0.B. 10-12].

Pflanzliste 3 — Wildobst:

Kornelkirsche (Cornus mas), Quitte (Cydonia oblonga), Echte Walnuss (Juglans regia), Wildapfel (Malus
sylvestris), Mispel (Mespilus germanica), Wildbirne (Pyrus pyraster), Mehrbeere (Sorbus aria), Eberesche
(Sorbus aucuparia), Speierling (Sorbus domestica), Elsbeere (Sorbus terminalis) [Hochstamm, 2xv, 0.B.,
10-12 cm].

Pflanzliste 4 — Laubstraucher:

Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Gewodhnli-cher Schneeball
(Viburnum opulus), Hundsrose (Rosa canina), Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus), Rote Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum), Weilldorn (Crataegus spec.), Gemeine Hasel (Corylus avellana), Schwarzer Holunder
(Sambucus nigra) [Straucher, 4-6 Triebe, 2xv, 100-150].

10 Flachen fur Aufschiuttungen, Abgrabungen und Stiutzmauern, soweit sie zur

Herstellung des StraBenkorpers erforderlich sind
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Um fur Leuchten den normenkonformen seitlichen Sicherheitsraum fur den Kraftfahrzeugverkehr von 0,75 m
(bei Hochborden 0,5 m) und durch gleiche Leuchtenabstande eine gleichmaRige Ausleuchtung der Stral3e
zu erreichen, ist es unter Umstanden erforderlich, dass die Leuchten auf Privateigentum errichtet werden.
Die fur die Herstellung und Unterhaltung der Anlagen erforderlichen Arbeiten sind hinzunehmen, auf die
Duldungspflicht gem. § 126 BauGB wird hingewiesen.

B Bauordnungsrechtliche Vorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO RLP)

1 AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen
1.1 Dachform

Fir Wohngebaude werden Satteldacher, Kriippelwalmdacher, héhenversetzte Pultdacher mit gegenlaufiger
Dachneigung, Walmdéacher, Zeltdacher, Pultdacher und Flachdacher, fiir Garagen und untergeordnete
Nebenanlagen nach § 14 BauNVO Satteldacher oder Flachdacher vorgeschrieben.

Die maximale Dachneigung wird auf 45° festgesetzt.
1.2 Dacheindeckung / Dachgestaltung

Die Dacheindeckung bei geneigten Dachern ist ausschlief3lich in Schiefer, Kunstschiefer (RAL 7010 bis
7022, 7024, 7026, 7031, 7036, 7037), unglasierten Pfannen, als naturroter Dachziegel sowie als
vorbewitterte Zinkeindeckung und beschichtete, nicht glanzende Metallkonstruktion zulassig. Dartber hinaus
sind Kombinationen mit Glas zulassig. Dachaufbauten/Dachgauben sind nur bei eingeschossiger Bauweise
als Einzelgauben bis maximal 3,00 m Breite zuldssig. Der Mindestabstand vom Giebel betragt 1,25 m. Die
Addition der Gaubenbreiten darf maximal ein Drittel der Firstlange je Gebaudeseite betragen.

Dacher von Haupt- und Nebengebauden mit einer Neigung von weniger als 5° und einer Dachflache von
mind. 40 m? sind zu mind. 80 % zu begriinen. Ausgenommen sind technische Aufbauten und Nutzflachen.

Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie ist zulassig.

1.3 Fassaden

Die Fassaden der Gebaude sind als Putzflachen, Sichtmauerwerk, heimischer Naturstein, Metallfassaden,
Eternit, Holzverkleidungen, verputzte Holzhauser in Holzstanderbauweise sowie Holzhauser in
Holzblockbauweise zuldssig. Verkleidungen aus anderen nicht reflektierenden Plattenwerkstoffe sind
ebenfalls zulassig.

Holzhauser in Naturrundstammbauweise sind unzulassig.

1.4 Einfriedung

Zur Herstellung von Einfriedungen sind ausschlief3lich heimische, standortgerechte Hecken und Straucher
(siehe Pflanzliste 4), Natursteinmauern, Gittermattenzaune oder Holzzaune zu verwenden. Die Einfriedung
darf an der stralRenseitigen Grundstlicksgrenze eine Hohe von 1,2 m nicht iberschreiten.

1.5 Geldndemodellierung
(gem. §§ 1a und 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 10 Abs. 1 LBauO)

Bei der Ausflhrung von Aufschittungen und Abgrabungen zur Errichtung baulicher Anlagen zum Anlegen
von Erdterrassen oder zur Herstellung des Geléandeangleichs zu Nachbargrundstiicken sind folgende
Auflagen einzuhalten:

a) Herstellen der Béschungen in wechselnden Neigungen zwischen 1:2 und 1:3, ab einer H6he von 1,5
m sind die Béschungen durch 0,5-1,0 m breite Bermen zu unterbrechen.

b) Stutzmauern (zuldssig: Natursteinmauern, natursteinverblendete Mauer, verputzte oder flachig
begriinte Mauer; unzulassig: Beton-Pflanzsteine) sind ab einer Héhe von 1,5 m mit mind. 1 m breiten
Zwischenrdumen zu staffeln.

1.6 Gestaltung der nicht liberbaubaren Grundstiicksflachen

Nicht Gberbaute Grundstiicksflachen, inklusive Vorgarten, welche nicht als Zufahrt oder Stellflache genutzt
werden, sind gartnerisch zu gestalten.

Die Anlage von Stein- oder Schottergarten ist unzulassig.
Auf jedem Baugrundstuick sind je begonnenen 250 m2 Grundstiicksflache je ein Laubbaum (siehe
Pflanzliste 1) oder ein Obstbaum-Hochstamm (siehe Pflanzlisten 2 und 3), sowie 5 Straucher (siehe

Pflanzliste 4) zu pflanzen.

Die Grenzabstande gem. §§ 44 bis 47 LNRG sind zu beachten.

2 ErschlieBung
2.1 Verkehrstechnische ErschlieBung

Die ErschlieRung erfolgt Gber die vorhandenen, zu verbindenden und auszubauenden Straf3en ,Auf dem
Weier* und ,Unterm Gramborn®.

3 Innere ErschlieBung

Die innere ErschlieBungsstralie hat eine Breite von 5,00 m. Es werden keine Gehwege vor-gesehen. Im
nordodstlichen Bereich des Plangebietes, im Anschlussbereich der StralRe ,Auf dem Weier” erfolgt eine
Verschmalerung der ErschlieRungsstrale auf 3,50 m.

Die innere Erschlielung des Plangebietes erfolgt im Westen lber die ausgebaute Stralle ,Unterm
Gramborn® an und bernimmt deren Stralenquerschnitt.

Die StralRenverkehrsflachen werden planungsrechtlich nach § 9 Absatz 1 Nr. 11 und Absatz 6 BauGB
festgesetzt.

4  Ver-und Entsorgung
4.1 Anschluss an das ortliche Stromnetz

Der Anschluss an das 6ffentliche Netz ist sichergestellt.

C Sonstige Hinweise und Empfehlungen

1 Externe AusgleichsmaBnahmen

Eine vollstandige Kompensation im Satzungsgebiet nicht umsetzbar. Die Verortung, Beschreibung und
Zuordnung der externen KompensationsmafRnahmen, die nicht Teil des Bebauungsplans sind, sind im Teil 2
der Begriindung — Umweltbericht zum Bebauungsplan — aufgeflhrt.

2 Bodenschutz

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben des § 202 BauGB i.V.m. den einschlagigen DIN-Normen sowie
des BBodSchG und der BBodSchV zu beachten.

Darlber hinaus ist die DIN 18915 in der aktuellen Fassung zu beachten. Durch die Beschrankung der
Baufelder auf das unbedingt erforderliche Maf3 soll die Flacheninanspruchnahme reduziert werden.

Es sind ausschlieBlich nicht wasser-/bodengefahrdender Schmier- und Betriebsstoffe (wie z.B. Hydraulikdl)
zu verwenden.

Ortliches Betanken, Reparieren oder Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen darf ausschlieBlich auf
versiegelten Flachen oder auf dichtem Untergrund mit entsprechender Schutzvorrichtung (z.B. Wannen)
erfolgen, es sind biologisch abbaubare Ole zu verwenden.Die Baumaschinen sind ordnungsgeman auf
Verlust von Betriebsmitteln zu kontrollieren. Hilfsmitteln zur Aufnahme und zum Auffangen von
ausgelaufenen Olen, Treibstoffen o.a. (z.B. Olbindemittel) sind bereitzuhalten.

Im Bereich der Bauflachen ist mit unterschiedlichen Untergrundverhaltnissen mit wasser- und
frostempfindlichen Bdden zu rechnen. Zur Bemessung von Grindungs- und Sicherungsbauteilen wird die
Erstellung eines Baugrundgutachtens unter Beachtung der DIN 1054 empfohlen.

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN
1997-1 und -2, DIN 1054) zu bericksichtigen.

Die Anzeige- und Ubermittlungspflicht gem. § 8 GeolDG obliegt dem Antragsteller bzw. von diesem
Beauftragten.

Der biologisch aktive Oberboden soll vor Baubeginn abgeschoben, ordnungsmafig zwischengelagert und
gesichert sowie wiedereingebaut werden. Uberschiissiger Bodenaushub muss umweltgerecht
wiederverwertet und somit vor Vergeudung geschutzt werden (§ 202 BauGB).

3  Geologie

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchfiihrung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung
spatestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt fir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
(LGB) anzuzeigen. Fir die Anzeige sowie die spatere Ubermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse
steht das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter
https://geoldg.Igb-rip.de zur Verfugung.

4 Dachbegriinung

Zur Herstellung von Dachbegriinung wird die Verwendung folgender Arten empfohlen: Steinquedel (Acinos
alpinus), Kleine Eberwurz (Carlina vulgaris), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias),
Silber-Steinkraut (Alyssum murale), Astlose Graslilie (Anthericum liliago), Scharfer Mauerpfeffer (Sedum
acre), Gewodhnlicher Reiherschnabel (Erodium cicutarium), Gewdhnlicher Thymian (Thymuas pulegiodis).

5 Niederschlagswasser

Es wird empfohlen, auf den privaten Grundstiicken anfallendes Niederschlagswasser auf den Grundstiicken
in flachen Erdmulden oder Retentionszisternen aufzufangen und zur Versickerung zu bringen oder als
Brauchwasser zu verwenden.

6 Altlasten / Bodenbelastung

Der "Erlass zur Beruicksichtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der
Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" ist zu beachten. Werden bei BaumafRnahmen Abfalle
(z.B. Bauschutt, Hausmuill etc.) angetroffen oder ergeben sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche / visuelle
Auffalligkeiten), ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier
umgehend zu informieren.

7 Radonpotential

Lt. geolog. Radonkarte liegt das Radonpotential im Plangebiet bei 34,1. Dies ist eine dimensionslose Grofie
und hat keine physikalische Einheit. Je hdher das Radonpotential ist, desto wahrscheinlicher ist eine
Uberschreitung des Referenzwertes in Gebauden. Bei einem Wert von 44 ist zu erwarten, dass der
Referenzwert in Gebduden dreimal haufiger Gberschritten wird, als im Bundesdurchschnitt. Es wird daher
empfohlen, wenn die geplanten Wohnhduser mit Keller ausgestattet werden sollen, entsprechende bauliche
Vorkehrungen zur Reduzierung evtl. Belastungen in den Kellerrdaumen zu treffen.

Es liegt kein Vorsorgegebiet gem. Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vor.

Es wird empfohlen, Neubauten von vornherein so zu planen, dass eine Raumluftkonzentration von 100
Bg/m?® Radon-222 im Jahresmittel im Aufenthaltsbereich nicht lberschritten wird.

8 Ver- und Entsorgungs- bzw. Telekommunikationseinrichtungen

In allen Stralen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer
Breite von ca. 0,30 m flr die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Durch
Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht
behindert werden.

9 Denkmalschutz- und -pflegegesetz

Innerhalb des Bebauungsplanes sind keine archaologischen Kulturdenkmaler bekannt. Bei Bauarbeiten zu
Tage tretende Funde (z.B. Mauern, Erdverfarbungen, Ziegel, Scherben, Minzen, usw.) sind gem. § 17
DschPflG beim Rheinischen Landesmuseum zu melden.

Sollten bei Erdarbeiten, bau- oder Abbrucharbeiten prahistorische oder historische Gegenstande
(bewegliche oder unbewegliche), von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist, dass sie
Kulturdenkmaler sind oder als solche gelten, gefunden werden, oder Flurdenkmaler durch die
BaumalRnahme betroffen sein, ist dies unverziglich der Denkmalfachbehdérde (Generaldirektion Kulturelles
Erbe RLP, Direktion Landesarchaologie, Aulienstelle Trier (Rheinisches Landesmuseum), Tel.: 0651/9774-0
oder landesmuseum-trier@gdke.rlp.de) mindlich oder schriftlich anzuzeigen.

Die Anzeige kann auch bei der Unteren Denkmalschutzbehdérde, Kreisverwaltung des Kreises
Bernkastel-Wittlich (Tel.: 06571/14-0 oder info@bernkastel-wittlich.de), der Verbandsgemeindeverwaltung
oder der Gemeindeverwaltung erfolgen; diese leiten die Anzeige unverziiglich an die Denkmalfachbehdrde
weiter. Anzeigepflichtig sind die Finder, der Eigentimer des Grundstlickes, sonstige Uber das Grundstiick
Verflgungsberechtigte, der Besitzer des Grundstiicks und der Leiter der Arbeiten, bei deren Durchflihrung
der Fund entdeckt wurde; die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die Ubrigen.

10 Starkregen- und Hochwasservorsorge

Extreme Starkregen und Hochwasserereignisse flihren immer haufiger zu schweren Schaden an Gebauden
und Bauwerken. Innerhalb des Plangebietes kdnnen aufgrund der vorherrschenden Topographie erhéhte
Abflusskonzentrationen bei Starkregen nicht ausgeschlossen werden. Durch eine angepasste Bauweise,
Ausristung und Nutzung der Gebdude kann grundsétzlich ein wirkungsvoller Schutz gegen Hochwasser und
Starkregen erreicht werden, durch z. B. erhéhte Anordnung der Gebaude, gezieltes Sammeln und Ableiten
des Niederschlagswassers, Bepflanzung von Flachen etc.

Es wird empfohlen, die Gefahr von extremen Starkregen- und Hochwasserereignissen bereits frihzeitig in
der Planung zur Bebauung der Grundstiicke zu berlcksichtigen.

11 Immissionsschutz

Der Einsatz von Klima-, Kiihl- und Luftungsgeraten, Luft-Warme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerken ist
nur zulassig, wenn die Einhaltung der Immissionsrichtwerte fiir Allgemeine Wohngebiete, insbesondere zur
Nachtzeit (40 db(A)), vor der Errichtung bzw. der Inbetriebnahme nachgewiesen wird.

Durch die landwirtschaftliche Nutzung der umgebenden Griinflachen kann es betriebs- und nutzungsbedingt
zu Larm-, Staub- und Geruchsemissionen kommen. Diese sind unter Anwendung der guten fachlichen
Praxis immissionsrechtlich nicht zu beanstanden.

12 Brandschutz

Die bereitzustellende Léschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVWG-Regelwerkes
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches €.V.) zu bestimmen.

In Abstanden von hdchstens 150 m sind Hydranten fir Feuerldschzwecke (gem. DIN EN 14339 bzw. DIN
EN 14384) anzuordnen.

13 Glasflachen

Das Risiko einer signifikanten Erhéhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist gemaf § 44 BNatSchG zu
vermeiden. Daher sind grundsétzlich groRe Glasflachen und Uber-Eck-Verglasungen méglichst
auszuschlieen. Nachfolgend werden beispielhaft mégliche Malktnhahmen genannt: Glaser mit einem
maoglichst geringen AuRenreflektionsgrad (max. 15%, je nach Scheibengrofie kénnen erganzende
Maflnahmen erforderlich sein), Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefarbte, bombierte oder
strukturierte Glasflachen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte
Konstruktionen wie z. B. Rankgitterbegriinungen oder Brise Soleil (feststehender Sonnenschutz). Abstande,
Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden
Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rdssler, 2012) bzw.
seinen jeweiligen Aktualisierungen zu entnehmen. UV-Methode und Greifvogelsilhouetten gelten als nicht
ausreichend wirksam.

14 Die Hinweise in der Baugenehmigung sind im Ubrigen zu beachten.
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Aufstellungsbeschluss

Die Ortsgemeinde Meerfeld hat am 14.12.2022 geman
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans
,In der kleinen Wies' in einer 6ffentlichen Sitzung
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 22.01.2023
ortsublich bekannt gemacht.

Meerfeld, den .

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit sowie
der Trager offentlicher Belange

Der Vorentwurf des Bebauungsplans ist durch den
Ortsgemeinderat in einer Sitzung am 14.04.2025
beschlossen worden.

Die offentliche Auslegung des Vorentwurfs nach § 3
Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 09.02.2026 bis
13.03.2026 Ort und Dauer der friihzeitigen Beteiligung
wurden am 06.02.2026 in der Wochenzeitung der
Verbandsgemeinde Wittlich-Land bekannt gemacht.
Die Fruhzeitige Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte
mit Schreiben vom 04.02.2026 mit Frist bis zum
13.03.2026.

Meerfeld, den .

Ortsblrgermeister

Ortsblrgermeister

Offentliche Auslegung und Beteiligung der Triger
offentlicher Belange

Am__. . beschloss der Ortsgemeinderat
Meerfeld die offentliche Auslegung des Planentwurfs.
Die offentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte gem. §
3 Abs. 2 BauGB inder Zeitvom . . bis

— « . .0Ortund Dauer der 6ffentlichen Auslegung
wurdenam __._ . in der Wochenzeitung der
Verbandsgemeinde Wittlich-Land bekannt gemacht.
Die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden
gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom

_ «__«____ mitFristbiszum _. .
Uber die eingegangenen Stellungnahmen wurde in der
Gemeinderatssitzungvom __._ . beraten.

Meerfeld, den .

Ortsblrgermeister

Satzungsbeschluss

Ausfertigung

Am . . hatder Ortsgemeinderat Meerfeld den Die Ubereinstimmung des textlichen und

Bebauungsplan ,In der kleinen Wies' gem. § 10 Abs. 1 zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit

BauGB zur Satzung dem Willen der Ortsgemeinde Meerfeld, sowie die
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans
werden bekundet.

BESCHLOSSEN.
Meerfeld,den . . Meerfeld,den . .

Ortsblrgermeister

Ortsblrgermeister

Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans ist am
__.__._____gem.§10 Abs. 3 BauGB ortstiblich
bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, dass der
Bebauungsplan wahrend der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann. Mit dieser
Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan
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Meerfeld, den .

Ortsblrgermeister
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