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1.1 Veranlassung

Anders alslasseit jeher bekannte Flusshochwasser, wekanze Flusslaufe betrifft uadif-

grund raumlich ausgedehnter und langanhaltenddiiederschlage, teilweise auch in
Verbindung mitSchneeschmelzen entstelspricht manausschlief3lich danwon Starkregen
ereignissa, wenn grof3e Niederschlagsintensitatean kurzer Dauer kleinrdumig auftreten.
Insbesondere kleinere Bache und Flisse mit geringem Einzugsgebiet sowie Tiefenlinien rea
gieren mit einenextremschnellen Anstieg des Abflusses und Wasserstarklgsaexperten
gehen davon aus, da es aufgrund des Klimawandelskiinftigvermehrt zusolchenExtrem-
wettereignisseninsbesondere mitt8rkregen, kommen wirdDas teils grheerende Ausmal}
desFlusshochwasservom Juli 202&ntlang der Salneder der Liesesowiedie aucherst in

den letzten Jahren aufgetretenen Jahrhundertfluten Asdmr, EIbe und Donawerdeutlichen

dass jederzeit mieinem solclen Extremereignis undden daraus resultierenden Schaden ge
rechnet werden musdn RheinlanéPfalzkam esin den Jahren 2014, 2012018und 2021
mehrfach zuUnwettern mit teilweise extrememJberschwemmungsereignissen infolge von
StarkregenAufgrund der Haufung solcher Ereignisse, der zunehmenden Intensitat und dem
Umstand, dassichdiesenur schwer voraussagen lassen ungmn Teil kurze Vorlaufzeiten
aufweisen, beabsichtigt di®rtsgemeinde Bruch in dé&ferbandsgemeind&Vittlich-Landdie
Erstelung eines ortlichen Hochwassemnd Starkregenvorsorgekonzept@gHSVK)Ziel ist es,
mdogliche Risiken zu analyser Schadensursachen aufzuarbeitsowie Vorsorge und
Schutznafhahmen zu definierenyelche sukzessiv umgesetzt werden sollen.

Anhand der rkregengefahrdungskartévgl. Kap3.2), welche fur das gesamte Gebiet der
Ortsgemeinde Bich existiert wird deutlich, dass es auch potentiell gefahrdete Bereiche
weitab derFlusssysteme von Salm und ihren Nebengewassern gibt. Insbesondere Tiefenlinien
und Muldenlagen im Bereich von TalhangfiiRen kénnen durch Sturzfluten nach Starkregener
eignissen und im Extremfall durch Schlamund Gerdéllabgange bedroht sein. Das so mitge
fuhrte Geroll und erodierte Materialird im schlimmsten Fall in di©rtslagen eingetragen,

was zu erheblichen Schéden fuhren kabazu kénnen auch kleine Gewdasser undb&nd

Uber die Ufer tretenEntsprechend bildeistarkregenereignissein nun schwer zu kalkulie
rendesUberschwemmungsrisiko

Die in dem vorliegenden Konzept betrachtete OrtsgemeiBdgch ist im besonderen &f8e
vonUberschwemmungen der Salm (Gewasséitinung) bedroht. Die Hochwassergefahren
und Hochwasserrisikokarten des Landes RheinRiiadz weisen weitflachig von Flusshech
wasser betroffene Gebiete entlang der Salm auschAgehtvon den Nbengewéassern, hier
insbesondere Dorbach und Barbach, ein Uberflutungsrisikofatidleinere Fusshochwasser,

wie sie in der Vergangenheit bereits mehrfach Gberstanden wurden, istvodoereitet. Die
groRe Herausforderung fir die Ortsgemeinde sind die immer héaufiger wiederkehrenden
Extremwetterereignisse, wie bspw. wild abflieRendes WassEormvon SturzflutenNeben

den bekannten Flusshochwassern werden daher eberialiemwettereignisse in Form von
Starkregerund potentiell resultierenden Sturzflutein diesem Konzept betrachtet.
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Dabei sollten folgende Themen geprtft und bei Relevanz beriicksichtigt werden:

A Optimierung der Warnung vor Extremwetter

A Optimierung von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz, Alaimnd Einsatz

planung, Ausstattung der Feuerwehren (z.B. Pumpen, Material, etc.), Maf&maties

Verbandsgemeind8auhok zur Verbesserung der Abflusswege und Abflusslenkung

(Freihaltung der Abflussquerschnitte vor Bricken und Durchlassen)

Gewasserunterhaltung, &bgutrickhaltung, Abflussfreihaltung im Gewéasserumfeld;

Anlegen von leistungsfahigen San8chlammund Gerdéllfangen;

A Wasserruckhalt in der Flache, wie z.B. erosionsmindernde Flachenbewirtschaftung der
Landwirtschaft, Ruckhalt von Feldlagen und Waldgebieten;

A Technische SchutzmaRnahmen an Bachen und auch bei nur im Starkregenfalt wasser

fuhrenden Tiefenlinien, z.B. VergroRerung des Abflussquerschnitts, Entscharfung

hydraulischer Engpasse, Riuckhalte, Schaffen von Notabflusswegen;

An Hochwasser un8turzfluten angepasstes Planen, Bauen und Sanieren im éffent

lichen und privaten Bereich;

Schutzmafnahmen an Gebauden und Anlagen;

Sicherstellen der Veund Entsorgung;

Hochwasserversicherung (Elementarschaden);

Richtiges Verhalten bei Hochwasser und Sturzfluten, Organisation von Nachbarschafts

hilfe.

Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch die Vorsorge fur den Fall von
Uberflutungen durch Starkregenereigniskegt neben der Zustandigkeit von Feuerwehr, den
offentlichen Stellen bei den Kommunen und dem Sgganhald Wasserhaushaltsgesetsbe
sondereim Aufgabenbereich debetroffenen Birgerinnen und Birgebiese sindzunachst

selbst verantwortlich, in dem ihnen méglichen und zumutbaren Mafl3e Vorsorge zu treffen und
Schéaden zu minimiereamit ist Hochwasseund Starkregenvorsorge eine Gemeinsits

aufgabe

\>\ >\

>

v v > >

Dazu werden die vorhandenen Karten und Daten, die das Landesamt fir UmwelaRtiein
Pfalz(LfU RLP3owie das Ministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitat zur
Verfigung stellt analysiert und ausgewertet, sich die Ortslage und weitere potentiell ge
fahrdete Lagen der Ortsgemeinde gemeinsam mit den Ortsvorstehern und Vertretern der
Feuerwehr angeschaut, woraufhin Problemstellen entlang der Gewasser und im
Siedlungsbereich sowie Dafe in der bestehenden Vorsorge identifiziert werden. Déarau
basierend, unter Beteiligung der Burgerinnen und Burger, die sich im Rahmen mehrerer
Workshopsingebrachthaben, Gsprachen sowie Ortsbegehungen mit Landd Forstwirten

und Expertengesprachen mit \tieztern der einzelnen Fachbehdérden, wurde das vorliegende
Konzept erstellt.

Neben den Ergebnissen der Schadamsd Defizitanalyse enthalt das Konzept einegezu
schnittenen Maflinahmenkatalog mit Handlungserfordernissen und entsprechenden Mal}
nahmen, aus denen konkrete Aufgaben und auch weitere MalRnahmen abgeleitet werden
kbnnen, die es abzustimmen, weiter zu konkretisieren und umzusetzen gilt, um Schaden bei
kinftigen Extremereignissen gering zu halten. Die einzelnen Mal3nammehlungen

1 85 Abs2 Wasserhaushaltsgesetzt (WHG).
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innerhalb des MalRnahmenkataloges sind entsprechend ihrer Dritkgiicin Umsetzungs
zeitraume (kurz mittel- und langfristig) untergliederund mit der SGD Nord sowie dem
Auftraggeberabgestimmt.

1.2 Hintergrund undZiele

Die Kommunen in Rheinladefalz werden bei der Optimierung der Hochwasservorsorge
sowie dem Vorsorgeschutz vor starkregeninduzierten Sturzfluten und den resuti@ren
Uberschwemmungen unterstitzElusshochwasser und Starkregen, als Teil des natirlichen
Wasserkreislaufs, lassen sich nicht verhindern, aber durch technische und bauliche sowie
private Vorsorge ist eine Minimierung der Schaden mdaglich.

Gemal} dem aktuellen Stand der Klimaforschung, wird es zukiinftig vermehrt zu starkeren und
plotzlich auftretenden Extremwetterereignissen mit lokalen Starkregen und -Uber
schwemmungen kommenq auch in Gebieten fernab von Gewéssern und unabhangig der
Topographie. Entsprechend ist jede Ortschaft und jeder Haughalich solche, die durch
mangelnde Hochwassererfahrung nicht auf ein derartiges Ereignis vorbereitetsitentiell

durch Starkregen gefahrdet. Die Bedingungen unterscheiden sich deutlich von deres
CfdzZaaK20OKgl aaSNBRYX 6Sft OKS&a Ay RSNJ wiedherid f | y 3:
durfen nicht ausschlieRlich die flussind gewéasserinduzierten Uberschwemmungen
bertcksichtigt werden, sondern muss vielmehr auch die Gefahrdung durch potentiell
auftretende Uberschwemmungen durch Starkregen in die Betrachtungrietg werden, um
sinnvolle Handlungsschritte zu Verbesserung der Vorsorge zu veranlassen.

Es darf nicht vergessen werden, dass jegliche bauliche und technische MaRnahmen immer nur
bis zu einem bestimmten Bemessungsereignis konzipiert und ausgelegt sind. Es gibt niemals
einen vollumfanglichen Schutz gegen Hochwasser, Uberflutungen und starkrégeierte
Sturzfluten, da alle Mal3Bnhahmen in ihrer Schutzwirkung sowohl aus technischer als auch aus
wirtschaftlicher Sicht endlich sind. VorsorgemalRnahmen missen fur den MalRnahmentrager
zum einen finanzierbar sein und dies auch auf Dauer bleiben sowiazdenen in ihrer Wirk
samkeit die wirtschaftliche Aufwendung einer Anschaffung rechtfertigen.

Zudem koénnen vordffentlicher Seite niemals gegen alle identifizierten Gefahrenbereiche
Malnahmen umgesetzt und unterhalten werdehier sollen und missen alle Privatpersonen
bzw. betroffenen Anwohneinnenim Bereich des Zumutbaren personliche und private Uber
flutungsvorsorge treffen, um ihr privates Hab und Gut zu schutkem auf diesem Wege
lassen sich Schaden minimieren oder es kann verhindert werden, dass Wassedend/
Schlamm, etc. ins Gebaude eintritt.

Intention des Konzeptes und des umfassendeorgeschalteten Beteiligungsund
Informationsprozesses ist:

A Aufklarung tiber (potentiell) bekannte und unbekannte Gefahrenstellen,

A Sensibilisierung fiir das lokale Uberflutungsrisiko (Herstellung eines Bewusstseins),

A Darlegung der Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte (Férderung der
Eigeninitiative),

A Aufzeigen von verschiedenen Méglichkeiten zur eigenen MalRnahmenumsetzung und
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A Definition wirtschaftlich umsetzbarer, ortsbezogener MaRnahmen zur Entschéarfung
der aufgezeigterisefahrdungssituation auf Basis der Erfahrungen von Betroffenen
aus bisherigen Extremwetterereignissen.

Ziel ist somit die Minimierung der Gefahrdung sowie der Schaden aufgrund von Flusshoch
wassern und starkregeninduzierten Uberschwemmungen innerhalb bebauter Ortslagen.

1.3 Projektablauf

Offizieller Start des Projektes war das Startgesprach am 14.04.2021 mit allen maf3geblichen
Beteiligten aus der Verwaltung, den Ortsgemeinden und Vertretern der Wasserwirtschaft in
der Dreyshalle in Dreis. An diesem Termin wurde sowohl das Gesamtprojgkstaiit und

ein Hintergrund zu den Zielen und Mdéglichkeiten der Hochwasset Starkregenvorsorge
konzepte gegeben als auch ein Uberblick tiber die anstehenden Arbeitsschritte, wie die Orts
begehungen und die 6ffentliche Burgerbeteiligung gegeben.

Mit dem Wissen um die potentiellen Gefahrenstellen aus der Defiaid Schadenspotential
analyse wurden im Zeitraum von Mai bis Juni unter Fuhrung der Ortsbirgermeister und
weiteren Gemeinderatsmitgliedern die Ortsbegehungen durchgefuhrt. Hierbei erfolgte eine
eingehende Betrachtung der potentiellen Gefahrenstellen und eine Verifizierungodai v
erfolgten Analyse der Sturzflutgefahrenkarte des Landesamtes fur Umwelt (LfU) Rheinland
Pfalz. Die gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage fiur die dffentBurgerbe
teiligung, die am 28®2022 in Bruch stattfand. In einem kurzen Impulsvortrag und einer an
schlieBenden Prasentation wurde den Birgerinnen und Birgern ein Hintergrund Uber das
Projekt gegeben und die Mdglichkeiten der privaten Eigenvorsorge vorgestellt. Nach der Dar
stellung der bekannten Problemstellen und neuralgischen Punkte konnten in einem offenen
Meinungstausch die Erfahrungen und Vorkenntnisse aus vergangenen Ereignissen erortert
und so die Erkenntnisse aus der Defigihd Schadenspentialanalyse sowie der Ortsbe
gehung ergénzt werden.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden alle Risikd Gefahrenbereiche in den einzel

nen Ortslagen ermittelt und fir jeden dieser Bereiche geeignete MalRnahmenvorschlage zum
Schutz vor Hochwasser und Starkregen abgegeben. Die Mal3Bhahmenvorschlage wurden auf
ihre generelle Umsetzbarkeit und die Wirtschaftlichkeit hin Gberpruft, um im Anssleine
Auflistung aller MaBnahmen mit Priorisierung und Einstufung des zeitlichen Umsetzungs
horizontes sowie eine Zuordnung der Zustandigkeiten zu erstellen. Nebdexdiechen Dar

stellung enthélt das Konzept eine Ubersichtskarte mit Darstellung aller Risi#édGefahren
bereiche, der FlieRwege von Oberflachenwasser im Bereich der Ortslage sowie die Verortung
der MalRBnahmen einschlief3lich der Lage mdglicher Abflusswege.

Am 22.01.2024 wurden den Burgerinnen und Blrgern die offentlichen und ortbezogenen
Malnahmen sowie allgemeine und Uberdrtiche Empfehlungen in einer zweiten
Offentlichkeitsbeteiligung vorgestellt, woraufhin es erneut die Maoglichkeit einer
gemeinsamen Frage und Diskussionsrunde gab.
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1.4 Allgemeine Gundlagen

Basis fur die Erstellung des Vorsorgekonzepte®r insbesondere zur Ermittlung bereits-be
kannter bzw. potentielleGefahrenstellen (Defiziund Schadenspotentialanalyseund zur
Vorbereitung der Ortsbegehungefdrtliche Analyse) und der Birgerworkshops sowie als
Grundlage zur Erarbeitung geeigneter Mal3nahmen, wurden folgende bateninformatt
onsquellen verwendet:

A Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten der Wasserwirtschaftsver
waltung RheinlandPfalz mit den Angaben zur Hochwassergefahrdung (Wassertiefen,
Uberflutungsgefahrdete Bereiche) bei Hochwassern mit niedrig€exrem), mittlerer
(HQuoo) und hoher (H@) Auftrittswahrscheinlichkeit;

A Hochwasserinformationspaket des Landesamtes fir Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht Rheinlardfalz:

A Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung: Verbandsgemeinde
Wittlich-Land

G Bestand Gewasser und Auen
G MaRnahmen an Gewassern und Auen
G Bestand Flachennutzung und Abflussbildung
G MaRnahmen in der Flache
A Erganzung Starkregenmodul
G Gefahrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen
A Karten zur Bodenerosion des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau
A Bodenerosionsgefahrdung ABAG
A Wassererosionsgefahrdung Cré8smpliance
A Fachgesprache mit weiteren Beteiligten in Abstimmung mit dem Auftraggeber
A Verbandsgemeindewerke Wittlichand
A Forstamt Wittlich

A Auswertung vorhandener Untersuchungen und Planungen zur HochwasseBtark
regenvorsorge

A Analysevergangener Schadenereignisse und Einbindung der Erfahrungen von Biirge
rinnen und Birgern aus zurlckliegenden Ereignissen

1.5 Spezifische Grundlagen

Aufbauend auf den Datengrundlagen wurden weitere Dokumente zur Konkretisierung der ort
lichen Analyse sowie zur spezifischen MalRnahmenentwicklung herangezogen. Folgende
Dokumente wurden hierzu eingesehen

A Flachennutzungsplan der VG Wittktand (ISU, Juli 2006)
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A Antrag auf wasserrechtlich&rlaubnis; Einleitung vorNiederschlagswasser aus dem
. FdzZ3S0ASH alLY YNUSfM&EGMOEHRO2RY RAS {fY 6

A Bild- und Fotomaterial bzw. Hinweise von Biirgerinnerd Biirgern

Zur Bewertung des Gewerbeflachenpotentials stellen folgende Unterlagen die Bewertungs
grundlage dar:

A Verbandsgemeinde Wittlichand, Standortkonzept Gewerband Industriegebiets
entwicklung (BGplan, Januar 2020)

A Verbandsgemeinde Wittlichand, Kart®: Ubersicht Potentialflichen GI/ GE
(BGHplan, Januar 2020)

Das Wohnbauflachenpotentialusde anhand folgender Unterlagen bewertet:
A . Soldzdzy3aL 'y RSNJ hNIAIASYSAYRS -Ingtti®K > ¢ SA
gesellschaft, Stand: 13.10.2020)
A ¢SEGft AOKS cSaiGasSiidzy3Sy T dzy . Sol dzdzy3aLd |y
YNHzYYSY !l dzda o0{GFYRY MO®MADPHAHAD
A . SANNYRdzy3d 1 dzy . So6l dzdzy3aLXty RSNJI hNIaasys
(Stand: 13.10.2020)

1.6 Fachgesprache

Zur Besprechung der Ergebnisse aus der Defind Schadenspotentialanalyse sowie zur
Klarung offener Fragen und zur Abstimmung bzw. Konkretisierung der Mal3nahmenentwiirfe
fanden verschiedene Fachgesprache uabtistimmungen mit Vertretern der zustandigen
Behorden statt:

A 25.01.2023 Termin mit Vertretern der Verbandsgemeindewerke Wittllciind zur
Besprechung der Defizite und Abstimmung des MalRnahmenkataloges

A 21.02.2023 Termin mit Vertretern des Forstamtes Wittlich zur Besprechung der
Nutzung des Rickhake&nd Versickerungspotentisvon Waldflachen
und Abstimmung des MalRnahmenkataloges

A 25.10.2023: Termin mitdem Wehrleiter deiOrtsgemeindeBruch, Hem Burkhad
Trossersowie einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, Hdvtario
Schmitz zur Besprechung der kritischen Punkte und potentiellen
Gefahrenbereiche in der Ortslage Bruch

A 13.11.2023: Termin mit demRevierforsteder Gemeinde Bruch, HeriThomas
Gorges, zur Besprechung der kritischen Punkte und potentiellen
Gefahrenbereiche im Aul3engebiet mit Einfluss auf die Ortslage Bruch
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2. . SUNY OK UYizNd & MISHBIEHADR S

Die Verbandgemeinde WittlicHLand, welche in dévioseleifel liegt, gehdrt naturrdumlich zu
einem kleinen Teil dem Moseltal an, wahrend der groRere Teil zur Osteifel z&ahlt. Mit ihren
45 Ortsgemeinden liegt die Verbandsgemeinde im nordwestlichen Landkreis Bernkastel
Wittlich und erstreckt sich zwischen 128NHN bei Platten bis 448NHN auf dem Kellerberg

bei Dierscheid.In NordwestSudostRichtung verlaufen insgesamt funf FlieRgewasser

[I. Ordnung durch das Gebiet. Im Nordosten durchqueren bzw. streifen Alf, Lieser und Kleine
Kyll die Verbandsgemeinde, w&md zentral der Kailbach und die Salm flie3di.Salm und
Lieser durchstromen zwei Nebenflisse der Mosel die Landsdbegsen stromen jeweils
weitere Nebengewasser Ill. Ordnung zu.

Die Ortsgemeinde Bruch liegt rund zeitometersidwestlich von Wittlich und befindet sich
naturraumlich im Wittlicher Heckenland, welches der Osteifel zugeordnet wird. Die Ortslage
erstreckt sich zu beiden Seiten der Salm und liegt auf einer Hohe von rumdNI9® (Meter

Uber Normalhdhennull)Gemal dem Statistischen ldasamt RheinlandPfalz betragt der
Anteil an Gewasserflachen in der Ortsgemeinde Bruch rub&o]l was einer Gesamtflache
von0,1km? entspricht. Damit liegt die Osiemeindeliber dem dur@schnittlichen Gewasser
anteil von Ortsgemeinden gleich@réRenklassgStand: 31.12.22P):.

2.1 Gewasser innerhalb der Ortsgemeinde

Es befinden sich mit der Salm ein Gewasser Il. Ordnung und insgesamt zehn FlieRgewasser
[ll. Ordnung auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Bruch. Drei dieser Gewasser, namlich Salm,
Barbach und Dorbach verlaufen im Bereich der Ortslage.

Die Salm ist ein rund @dn langes, orografisch linkes Nebengewasser der Mosel und ein
Gewasser Il. Ordnung. Sie entsprimggstlich von Salm bei Gerolstein in der E#ef einer
Hohevon ca586 mMNHN und mindet in Klisserath (14H®HN) in die Mosel. Der so Uber
wundene Hohenunterschied betragt rund 4iibei einem durchschnittlichen Sohlgefélle von
7,4.- . Im Bereich der Ortsgemeinde weist die Salm ein Wassereinzugsgebiet von etwa
192kn? auf. Oberhalb bzw. innerhalb der Ortslage Bruch muinden vier ihrdselgewasser

in die Salm. Aufgrund des Verlaufs durch die Ortslaggieht ein erhohtes Uberschwem
mungsrisiko fur didebautenGebiete entlang deSalm In Tabellel sind alle Flie3gewéasser
und die Einzugsgebiete der relevanten Gewasser in der OrtsgemBmud zusammenge
fasst sowie das im Falle von Extremwetterereignissen unmittelbar betroffene Gebiet-darge
stellt.

2 Im Mittel 0% bei Ortsgemeinden unteEG@@hner.
3 https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/index.aspx?id=103&1=3&8g=0723108&tp=1025

a Stra-tec GmbH | GrabenstraBe 1 | 54516 Wittlich



Konzept zur Hochwassand Starkregenvorsorge VG Wittlich.andd Ortsgemeinde Bruch SeiteB

Tabellel: FlieRgewasser und Einzugsgebiet der relevanten Gewasser in der OrtsgeBnatide

Unmittelbar betroffene Ortslage in
der Gemeinde
In Krummenau, Auf der Katz,

FlieRgewasser Lange (km) Einzugsgebiet (kA) | Mindet in

Salm Il 9,23 191,87 Mosel Schulstral3e, Salmstral3e, Borweg/
Burgstralle, L50

Bach vom Forsttriesc Il 0,44 0,52 Barbach* keine

S

Burgbach Il 1,16 0,50 Salm keine

Dorbach 1l 1,92 1,70 Salm** L50, SchulstraRe

Gladbach Il 1,44 7,31 Salm keine

Karbach 1l 0,08 2,08 Salm L50

Priesler Bach 1l 2,01 1,13 Salm* keine

Ruvenquelle Il 0,78 0,28 Dorbach*  keine

Sonnenbach Il 0,59 0,26 Salm keine

Zendergraben 11 0,50 0,33 Salm* keine

Erlauterung: * Nebengewasser mindet oberhalb der bebauten OrtslagdiéR gewasser.
*k Nebengewasser miindet innerhalb der bebauten Ortslage in FlieRgewasser.

2.2 Schadensereignisse durchusshochwasser

2.2.1 Salmhochwasser va 14./ 15. Juli 202

Bereits mehrfach fuhrte die Salm in den vergangenen Jahren Hochwasser. Besonders kritisch

war die Situation in degesamten Verbandsgemeinde Wittlitland im Sommer 2021. Die ver

heerende Flutkatastrophe@om 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im ndrdlichen
RheinlandPfalz nahezu verwdustet. Innerhalb weniger Stunden sind durch die anhaltenden
bASRSNEOKf NIS RS&a ! ygSIGGSNIASTFA o. SNYRaG& SAYS
Uber die Ufer getretemind haben in de umliegenden Ortschaften und Gemden erhebliche

Schaden verursacht. Die anhaltend hohen Niederschlagsmengen Uber einen langeren Zeit
raum und damit einhergehend eine hohe Durchfeuchtung des Bodens fiihrten zu einem
schnellen Anstieg der Gewasser und zu Hochwasser an der Salm.

Abbildungl zeigt das Ausmald d&almhochwassseivom 14./15.Juli 2021 am Sportplatz in
Bruch.Der Sportplatz befindet sich in einer Schleife der Salm. Beim Hochwasser 2021 folgte
die Salm nicht mehr ihrem Verlauf, sondern breitete sich tiber den gesamten Sportplatz aus.
Die Ausuferung erfolgte dort auf einer Flache von rundhh %gemessen aus LAN] Land
schaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung).
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Abbildungl: Hochwasserereignis vom 14./ 15. Juli 2021, Sportplatz Bruch.

2.2.2 Messwerte zumExtremwetterereignisvom 14./15.Juli2021

Die Wetterdaten aus deAgrarmeteorologischen Messstation Wittlich (Mesenberg) weisen
vor dem Hochwasserereignis vom 145.Juli2021 eine rund 1@agige Niederschlagsperiode

mit steigender Intensitat auf. Das Maximum der Niederschlagssumme befindet sich mit
72271/m? am Tag des Hochwasserereignisses vomJdk021. Die maximale Stunden
summe betrug an diesem Tag 15/662 (vgl.Abbildung?2). Da sich die Wetterstation im
Einzuggebiet der Ortsgemeinde Bruch in rundk® EntfernungdLuftlinie) befindet, wird hier

von einer vergleichbaren Niederschlagsmenge fluiQlisgemeinde Bruchusgegangen.
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Tageswerte vom 01.07.2021 bis 15.07.2021
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Abbildung2: Niederschlag Tageswerte
Quelle: Agrarmeteorologie Rheinlafdalz

Gemald der Warnkriterien des DWD (Deutscher Wetterdienst) sind die Tagessummen des
13./14.Juli2021 zusammengefasst als extrem ergiebiger Dauerregen anzusehen. Als Dauer
regen bezeichnet der DWD ein langer andauerndes Niederschlagsereignis mit Regenraten im
einstelligen Bereich pro Stunde (bi#/f52), die GUberwiegend gleichmaRig auftreten. An den
beiden Tagen sind insgesamt rundI80? in 48 Stunden gefallen. Somit falltieses Ereignis

unter die Klassifizierung eines extrem ergiebigen Dauerregens. Bedtanan die beiden

Tage im Einzelnen, so ist die Niederschlagssumme dekliZ21 mit rund 39/m? pro

24 Stunden als Dauerregen anzusehen, die Summe desuliz021 mit >701/m? in

24 Stunden gilt schon als ergiebiger Dauerregen.

Anhaltender Regen fuhrt in Abh&ngigkeit der Dauer und dessen Intensitat zunachst dazu, dass
kleinere Flisse und/ oder Bache (GewasseOtdnung) tber die Ufer treten. Daraus resul

tiert, dass auch die groReren Fliisse (Gewéass@rdhung) ansteigen und zu Uberschwem
mungen fuhren. Bauwerke zur Niederschlagsriickhaltung, wie bspw. Regenrtickhaltebecken
laufen voll und moglicherweise ber. Folglich treten Uberschwemmungen oder teilweise auch
Erdrutsche auf, die eine besonders grof3e Gefahr bergen.

Besonders kritisch wird es, sobald anhaltender Niederschlag und Starkregenereignisse ge
meinsam auftreten. Bei solchen Uberschneidungen steigen die Pegel an Bachen und Fliissen
schlagartig an und fiihren zu kurzfristigen Uberschwemmungen.
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2.3 Schadensereignisse durch Uberschwemmungen nach Starkregen

EndeMaibisAnfang Juni 2018 trat in einigen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wittlich
Land Starkregen auf. Nach Prifung des Radar Archiv von Kachelmannwett&aonoran den
bekannten Datervom 27.05.2018 und 11.06.2018 kein aul3ergewohnliches Niederschiagser
eignis in der Ortsgemeinde Bruch festgestellt werden. Laut Angaben der Anwioheey hat

in den letzten 3@ahren kein Starkregenereignis stattgefunden, das Schéelemsacht hat.

2.4 Einordnung der Messwerte zum Niederschlagsereignis

Die KOSTRBWD2020 (Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung tagswertung
des DWD) trifft Aussagen Uber die Niederschlagshéhen-spenden in Abhangigkeit der
Niederschlagsdauer und der Jahrlichkeit (Wiederkehrintervall).

Tabelle2: Wiederkehrintervalle des Niederschlagsereignisses.

Ort/ Summe Maximale [ Wiederkehrintervall Wiederkehrintervall
Datum . .
Messstation | Tagesniederschlg Stundensumm Tagessumme Stundensumme
13.07.2021 Wittlich (Mesenberg) 33,221 12,25 | <1 Jahr <1 Jahr
14.07.2021 Wittlich (Mesenberg) 72,271 15,56 | 16 Jahre 1 Jahr

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Deutscher Wetterdienst.

Anhand deragrarmeteorologischen Messdaten aus der Wetterstation wurden die Nieder
schlagsmengen nach KOSTRAD2020 eingeordnet. Eine Niederschlagsmengie sie am
13. Juli2021 gefallen ist, tritt demzufolge in einem Intervall von weniger alaht auf. Die
Tagessumme an Niederschlag vom 2ifi2021, ist in einem Abstand von mehr als d&hren

zu erwarten.

Laut KOSTRBWD2020 ist hier kein besonders aul3ergewohnliches Niederschlagsereignis
aufgetreten. Der maf3gebende Faktor war wie zuvor in KapigeP beschrieben, die Dauer
der Niederschlagsperiode und die damit einhergehende Menge.
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3. 5108yl gyMBRESY(t AOK]ISAGA0SGSAT ATdzy 3

3.1 Gefahrdungsanalys€lusshochwasser

3.1.1 Hochwassergefahrerund Hochwasserrisikokarten

Die vom Land Rheinlarfefalz bereitgestellten Hochwassergefahreimd Hochwasserrisiko
karten bilden eine effektive Informationsgrundlage tber die hochwassergefahrdeten Flachen
entlang derSalmsowie das Ausmald der dort vorhandenen Risiken. Mithilfe der Karten soll
erreicht werden, dass die kommunalen Gebietskodrperschaften ihre Hochwasservorsorgemal3
nahmen verbessern und dass die betroffenen Bewohner hochwassergefahrdeter Gebiete be
reits im Voraus das Schadenzpotential verringgimnenund/ oder Schadenahezu vollstan

dig auszuschlie3en sind. Die Hochwassergefahue Hochwasseisikokarten sind auf der
Webste der Wasserwirtschaftsverwaltung RheinlaRthlZ 6ffentlich zuganglich.

Abbildung3: Hochwassergefahrenkartealmg NordlicherBereichder OrtslageBruch
Quelle: Landesamt fiir Vermessung und Geobasisinformation RheiRfalgiMalstab 13000.

Die Hochwassergefahrenkarten Abbildung3 und Abbildung4 zeigen die hochwasserbe
troffenen Gebietannerhalb der in diesem Kaept betrachteten Ortsgemeinde Bruehtlang

der Salm. Zudem sindie zu erwartenden Wasserstande bei einem im statistischen Mittel alle
zehn Jahre (H und alle 10@ahre (H@o) auftretende Hochwasserabfluabgebildetsowie

bei einem Extremereignis, welches statististgutlich seltener als alle 100 Jahre auftritt.
Erkennbarist die raumliche Ausdehnung der Uberflutung bei Hochwasserereignissen mit
unterschiedlichen Wiederkehrintervallen, auch beim Versagen Deichen und Mauern
sowie die Wassertiefen bei einer Uberflutung.

4 Ministerium fur Umwelt, Energie, Ernéhrung und ForsterPRi@imasserwirtschaftsverwaltung
https://hochwassermanagemenhviglt.de/serviet/is/176@iahd: NovemI2&2).
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Abbildungd4: Hochwassergefahrenkarte Satnsudlicher Bereich der Ortslage Bruch.
Quelle: Landesamt fiir Vermessung ugeobasisinformation Rheinlasifalz.

Aus den Karten kénnen die Betroffenen der hochwassergefahrdeten Gebiete ablesen, ob das
eigene Grundstick in einem Hochwasseruberflutungsbereich liegt und wie hoch der zu
erwartende Wasserspiegel abhéangig von den unterschiedlichen Wiederkehrinterva(lam ist
gestufte Blauttne).

Selbst vermeintlich geschitzt liegende Bereiche hinter Hochwasserschutzeinrichtungen, wie
bspw. Mauern, Deiche und mobile Schutzwande, sind der Gefahr einer potentiellen Uberflu
tung ausgesetzt. Dies steht dann zu befiirchten, wenn ein Hochwasser auftritt, fir welches die
Schutzeinrichtung nicht ausgelegt bzw. konzipiert ist. Tritt ein gréReres Ereignis mit héherem
als dem Bemessungassestand auf, wird die Anlage tiberspult und die Flache dahinter-tber
flutet. Die somit ebenfalls potentiell gefahrdeten Becbe sind in der Hochwassergefahren
karte in Gelbund Rottonen markiert. Bewohner dieser Gebiete sollten entsprechend-eben
falls Uberlegungen zur Eigenvorsorge anstellen und gegebenenfalls MaBnahmen umsetzen,
um so potentielle Gefahren abzuwenden.

Aus den Hochwassergefamkarten wird ersichtlich, dasdie Ortsgemeinde Bruch durch
Hochwasser unterschiedlicher Wiederkehrintervalle innerhalb der Siedlungsbereiche-gefahr
det ist. Die Salm verlaufb weiten Bereichen mitten durch die bebaute Ortsla§ehon im

Falle einesSalmiochwassers mit haufigem Wiederkehrintervall @g@ind die angrenzenden
Gebiete durch Uberschwemmungen bedroht. Der Uberflutungsbereich der Salm @rider
gemeinde Bruch erstreckt sich tber die gesabiage der Ortslage hinweggobei einige der
Privatgebaudém gesetzlich festgesetzten Uberschwemmungsbereich liegen

Die Hochwasserrisikokarten konkretisieren zusatzlich das Gefahrdungsrisiko und geben die
Anzahl der potentiell betroffenen Einwohner, die Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten in dem
potentiell betroffenen Gebiet (Nutzungen) und die in Anh&wigr Richtlire 96/61/EG (IVU
Richtlinie)erhobenen Anlagen, von denen bei Uberschwemmung stioallbedingte Verun
reinigung ausgehen kann, aBei einem HQo sind demnactzehnEinwohner betroffen, bei
einem HQoo sind es 2Einwohner, genauso wie bei einem &lfdm. Gemald derRisikokarten
liegenkeine IVUAnlagenm Uberschwemmungsbereich der Salm.

5In der Verordnung zur Feststellung des Uberschwemmungsgebietes an der Salm (Gewasser Il. Ordnung) wird die Nutzung der
betroffenen Gebiete rechtlich festgelegt und etwa die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen verboten (SGD Nord).
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3.1.2 PegeldatenSalm

Der fir die OrtsgemeindeBruch relevante Pegeist der Salnpegel in Eisenschmitt
(Stromgebiet Mosel + Rhein) (v@abelle3).

Tabelle3: Stammdaten und Hauptwerte der Abflisseden Salmpegeh Eisenschmitt

Pegel | Eisenschmitt

Stromgebiet Mosel, Rhein

EZG (k) 49,8

Lageoberhalb Mindung (km) 43

Abfluss in nd/s Winter Sommer Abflussjahr
NQ 0,136 0,095 0,095
MNQ 0,262 0,173 0,169

MQ 0,982 0,363 0,670
MHQ 9,170 4,090 9,590

HQ 21,300 15,500 21,300

Hauptwerte Abfluss fir die Reihe 1962018

Quelle: Landesamt flumwelt.

3.1.3 Ermittlung von Wasserspiegellagen von Gebauden

Auf der Website des Ministeriunfsir Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten Rheirland

Pfalz (MUEER)indet die Revolkerungunter Auskunftssysteme/ Hochwassergefahrigner

eine Adresse@igabenmittels Strale, Hausnummer und Ort eine Angabe, ob die ermittelte
Adresse in einem gesetzlich festgesetzten oder nachrichtlichen Uberschwemmungsgebiet
liegt. Befindet sich die angegebene Adresse&inem solchen Uberschwemmungsgebiet, so

wird hierzu die entsprechende Wasserspiegellage berechnet und angegeben. Ist dies nicht der
Crftf> a2 SNF2f30 RAS aStRdzyd abAOKG AY «0SNE

Die potentiellen Uberschwemmunggefen werden in mNHN (Meter tiber Normalhdhennull)
angegeben. Fur die Ermittlung, wie hoch das Wasser auf einem Grundstiick oder in einem
Kellerraum asteigen kannmuss der entsprechende Raum oder der Gegenstand (z.B. Heiz0ol
verbraucheranlage) nivelliert, d.h. die genaue Hohe Gber Normalhéhennull z.B. durchein Ver
messungsbiro gemessen und in die Ermittlung integriert werden.

3.2 Gefahrdungsanalyse Starkregen

3.2.1 Starkregengefahrdungaund Sturzflutgefahrenkarten

AuRergewohnlich hohe Niederschlage in kirzester Zeit fiihren zu einer raschen Uberschrei
tung der Infiltrationskapazitates Bodes. Entsprechend wird das anfallende Niederschiags
wasser nicht mehr durch den Untergrund aufgenommen, sondern als Oberflachenabfluss ab
gefuhrt. Mit zunehmender GroRe des Wassereinzugsgebiets und steigendem Gefalle des Ge
landes, wachst die Wahrscheinlichkeit fir das Auftreten einer Sturzflut. Als Grundlage fur die
Gefahrdungsanalyse bebauter Ortslagen werden die Sturzflutgef@hrensowie der dazu
gehdrige Bericht aus dem Informationspaket Hochwasservorsorge des Landsamtes-fur Um

6 MUEEF Abteilung Wasserwirtschafiy geoportabsserlp.de), Auskunftssystérechwassergefahren.
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welt RheinlandPfalz genutzt. Hierin enthalten ist auch die starkregeninduziSttezflutge
fahrdung der jeweiligen Ortsgemeinden der VerbandsgemeWd#ich-Land (vglTabelled).

Im November 2023wurden neue Sturzflutgefahrenkarten durch das Ministerium fir
Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitat veroffentlicht, die nun auch die Wassertiefen
sowie FlieRgeschwindigkeiten undwege innerorts darstellen. Diese Karten wurden
nachtraglich analysiert und mit den Ergebnissen der bisherigen Karten verglichen.
Grundlegend abweichende Ergebnisse wurden auf Basis der neuen Karten bewertet und
verbalargumentativ in die Gefahremnd Schadenspotentialatyse miteinbezogen.

Tabelled: Starkregemduzierte Sturzflutgefahrdung von Ortslagen

Gefahrdung durch wild . . . N
abflieRendes Wasser Geféhrdung durch Ausuferung eines FlieRgewéassers

Ortslage Abfluss- Verstarkende  |Fluss/ Bach/  |Abflussquer-|Einzugsgebiet [Bebauungsplan|Bebauung im |Starkregen{Geféhrdungs-
konzentration |Wirkung durch [Graben in der |schnitt in der|> 10 knf und im potentiellen [Uberflutungs-|schaden  |wahrscheinlich-|
in Richtung |abflussfordernde|Ortslage (nur  |Ortslage abflussfordendd Uberflutungs-  [bereich nach [bekannt*  |keit

Ortslage Flachennutzung,(Gewasser 2. un{eingeengt  |Eigenschaften |bereich (nach |HWRM-RL be

Hangneigung  |3. Ordnung)

oder Gewasser

Wegefiihrung i ini 2. Ordnung)
Bruch X X X X X X X X Hoch
Dreis X X X X X X X X Hoch
GroRlittgen X X X X - - - X Hoch*
Landscheid X X Hoch*
Burg (Salm) X - - - - - - X Hoch*
Hof Hau X MaRig
Niederkail X X X X X X X X Hoch
Osann-Monzel X X X X - X - X Hoch
Platten X X X X X X X X Hoch
Sehlem X X X X - - - X Hoch*

* Wegen bereits aufgetretener Starkregenschéaden. Quelle: Landesamt fur URRestilandPfalz.

Die Gefahrenkarten stellen sowohl die Sturzflutentstehungsgebiete als auch die Wirkungs
bereiche von Sturzfluten dar, die sich aufgrund des spezifischen Reliefs, der Flache sowie der
Hangneigung, die zum potentiellen Oberflachenabfluss einer Wassermenge pro Zeiteinheit
beitragt, ergeben. Berucksichtigt werden hier ausschliel3lich abflusswigk3aefenlinien mit

einem Einzugsgebiet von mindestensi2) die in einer spezifischen Auswertung aus einem
bereinigten Digitalen Gelandemodel 1tb Bodenauflosung) eechnet wurden. Die Abfluss
konzentration wird durch die bestehende Topographiesbesondere Hangneigung und
Handange, bestimmt. Vor allem in Bereichen mit einer hohen Abflusskonzentration, wie
bspw. Flachen ackerbaulicher Nutzung mit gering ausgepragter oder fehlender Vegetations
bedeckung, ist die Sturzflutentstehungsgefahr deutlich erhéht.
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Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration

- sehr hoch

Sonstige Angaben
——  FlieRgewasser

—————— Tiefenlinie (erweitertes Gewdassernetz)

Mosel und Stillgewasser

Gesetzliches Uberschwemmungsgebiet

Wald- und Gehdlzflichen

Ortslage

m Grenze der Verbandsgemeinde

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

Uberflutungsbereich HQ, o, nach HWRM-RL (TIMIS-Projekt)
Darstellung nur fir Gewasser 2. Ordnung*

Potentieller Uberflutungsbereich in Auen (HoWaRiiPo-Projekt)

W Potentiell Giberflutete Bereiche entlang von Tiefenlinien
d auBerhalb von Auenbereichen
(EZG mind. 20 ha; Uberstau 1 m; Extrapolation 50 m)

* HQ-Bereiche fiir Gewasser 1. Ordnung vorwiegend durch Moselhochwasser
geféhrdet.

Wabhrscheinlichkeit einer Gefahrdung durch Sturzflut
nach Starkregen**

] o
gering

** Bewertet wird nur die potentielle Gefdhrdung von Siedlungsbereichen durch
wild abflieBendes Wasser und durch ausufernde Béche/ Graben.

Potentielle Gefahrdungen durch die hydraulische Uberlastung der Kanalisation/
Einrichtungen der Siedlungswasserwirtschaft sind nicht berticksichtigt.

Abbildungs: Sturzflutgefahrenkarte nach Starkregen der Ortsgemeinde Bruch.
Quelle: Landesamt fir Umwelt.
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Die Sturzflutgefahrdung der einzelnen Ortsgemeinden wird im Bericht des Informationspakets
zur Hochwasservorsorge dargestellt undTliabelle4 sowieAbbildung5 zu entnehmenHierin

wird ersichtlich, dass auch Bereiche weitab der Flie3gewasser ein zum Teil deutlich erhdhtes
Risiko von Sturzfluten infolge von Starkregen aufweisen. Insbesondere im Bereich des 6stlich
der Ortslage gelegenen Galgenberges befinden sich Sturzféidningsgebietedie zum Tell

sehr hohe Abflusskonzentrationen unmittelbar in Richtung der Ortslage, im Speziellen in
WAOK(Gdzy3 oLy RSNJ | dzFda bmerferts kafin ddiglahieiie grébé = | dz3
Darstellung maglicher FlieBwege erfolgen. Umso wichtiger sind hier die Erganzungen durch
Erfahrungen und die Kenntnissier Birgerinnen und Einsatzkrafte aus vorgagangen
Ereignissen. Erst auf dieser Basis ist eine vergleichsweise genaue Anndherung an das
tatsachliche Gefahrenbild und somit die Ableigurfdezentraler) Mallnahmen im Stark
regenentstehungsgebiet (Erhéhung des Wasserriickhalts und Reduzierung der Abflussbildung
sowie der Erosionsgefahrdung) maoglich.

Die anhand der Sturzflutgefahrenkarte identifizierten, fir die Ortslage kritischen Bereiche
sowie die von den Anwohngnnen benannten, tatsdchlichen FlieRwege aus vergangenen
Extrenwetterereignissen wurden bei deOrtsbegehung und Analyse in den einzelnen
Gemeinden eingehender betrachtet. Die entsprechenden Stral3enziige und Gefahrenbereiche
sind inKapitelO beschrieben.

3.3 Gefahrdungsanalyse Gewerband Wohnbauflachenpotentiale

Vorsorgemaflnahmen zur Reduzierung des Hochwasser Starkregengefahrdunpgeten-

tials sollten nicht nur in bereits bestehende Zusténde eingreifen und diedadem, sondern
schon vorgreifend im Planungsprozess fir zukinftige Entwicklungen integriert und bertck
sichtigt werden.

3.3.1 Bewertung Gewerbeflachenpotentiale

Die Verbandsgemeinde Wittlidband erarbeitet derzeit die Gesamtfortschreibung des
Flachennutzungsplans und untersucht in diesem Zusammenhang das Gebiet b@ndser
gemeinde in Hinblick auf Ausschlussd Eignungskriterien fur potentielle @erbe- und
Industriestandorte. In der Potentialstudie zur Entwicklung von groR3flachigen Gewande
Industriegebieten (BGbtian 2020) wurden diese Standortpotentialegagrenzt und priori
siert.In der Ortsgemeinde Bruch wurden keine Potentialstandorte fiir Gewerbe und Industrie
ausgewiesen, sodass im Rahmen der Erstellung des HochwasdeBtarkregenkonzeptes
keine weitere Stellungnahme abgegeben werdtann

3.3.2 Bewertung Wohnbauflachenpotentiale

Zur Nachverdichtung der Ortslage und Erweiterung der Wohnbauflache wird stetig die Aus
weisung neuer Baugebiete innerhalb bzw. angrenzend an die bebaute Ortslage geplant und
vorangetrieben. Zum  Zeitpunkt  der Erstellung des Hochwasser und
Starkregenvorsorgekonzeptesst keine Planung zupotentiellen Baugebiet@ in der
Ortsgemeinde Bruchekannt und kanrsomit auchnicht bewertet werden
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3.4 Gefahrdungsanalyse Bodenerosion

Im Zusammenhang mit sturzflutartigen Regenféllen kommt es zu einem rasch ansteigenden
Oberflachenabfluss, was im BereatkerbaulicheNutzflachen zur Folge hat, dass teils massiv
Boden abgetragen und weggeschwemmt wird. Je nach Hanglage der Flache werden die
Bodenpartikel Gber kurze oder lange Distanzen verfrachtet und kénnen auf Verketus
Wohnflachen erhebliche Sachschaden durcle dnitgefihrte Geschiebeund Schweb
stofffracht verursachen.

Wasser wie auch Wind kénnen zu Bodenerosion fiihren, welche sich an vorhandenen Tiefen
linien orientiert. Starke Niederschlage, wie bspw. Stader Gewitterregen, in Verbindung

mit sehr erosionsanfalligem Boden, bedeuten ein hohes Risiko fur Bodenerosion. Entspre
chende Einflussfaktoren sind demnach der Grad der Hangneigung s@tiandange, aber

auch die verwendeten Kulturarten kdnnen sich auf das Gefahrdungspotential auswirken.
Diese beinflussen den Grad der Bodenbedeckung, sodass man bei derdfutity besonders
anfalliger Arten vor dem Problem steht, dass diese erst vergleichsweise spat nach der Aussaat
einen erosionsschitzenden Grad an Bodenbedecku@§ ¢&) aufweisen. Als Richtwert gibt

das Umweltbundesamtan, dass Niederschlagel® mm (zehnLiter) pro n¥ Bodenerosion
auslosen konnenwodurch Starkregen mit Imm/m?Niederschlag und mehr in der Regel zu
Bodenerosion fuhren kénnen.

7 Umweltbundesamt @0@&ww.umweltbundesamt.de.
https:/mww.umweltbundesamt.de/themelghddétschaft/bodenbelastungen/erosion#bodeheotsiasserine
unterschatzgefah(Stand20.11.2023
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Wassergefahrdungsklasse
Cross Compliance

- CC Wasser 1 (Erosionsgefahrdung)
- CC Wasser 2 (hohe Erosionsgefahrdung)

Sonstige Fliachen

_ Keine Daten

1

~

I Y, o~

Abbildung6: Wassererosionsgefiidungsklasse Cro&ompliance
Quelle: Landesamt fur Geologie und Bergbau.

Fur die bundesweite Ermittlung der tatsadchlichen bewirtschaftungsabhéngigen Erosionsge
fahrdung werden zwei anerkanrg@ Methoden herangezogen: das Crddsmpliance
Verfahren (vgl. Abbildung 6) und die Bericksichtigung der Erosionsgefahrdung nach
DIN19708 (vglAbbildung?). Diese geben die Empfindlichkeit des Bodens gegentiber Erosion
durch Wasser an. Entsprechend der Gefahrdung durch Wassererosion wird beim
CrossComplianceVerfahren jedem Flurstiick eine Gefahrdungsklasse, unterschieden in
CGuasserl (Erosionsgiihrdung) und Cfasse?2 (hohe Erosionsgefahrdung) zugeordnet. Die
Erosivitat wird im 2Meter-Raster auf Grundlage der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung
(ABAG) ermittelt, ohne jedoch die Hanglange zu berticksichtiyeitaus genauer ist hier die
Erosionsgefaldung nach DIN9708, da diese nebender Bodenerodierbarkeit,
Regenerosivitdt und Hangmeing auch die Hanglange und Vegetationsbedeckung
bericksichtigtZudem ist die Kartendatellung in einem %5 Meter-Raster raumlich deuth

hoher aufgelést und aufgrund der sechsstufigen Kilassifizierung um ein Vielfaches
empfindlicher als beim Cro€omplianceVerfahren.
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Die dargestellten Karten, in Verbindung mit der Analyse der Sturzflutgefahrdungskarte, sollten
herangezogen werden, sofern zukinftig Nutzungséanderungen auf den Flachen mit -Abfluss
richtung in die bebauten Ortslagen beabsichtigt werden.

Die Ortslage Bruch ist gemald der Karte zur Bodenerosionsgefahrdung des Landesamtes fur
Geologie und BergbarheinlandPfalz(vgl. Abbildung7) weitestgehend von Flachen mit feh
lender bis sehr geringer Bodenerosionsgefahrdung umgeben. Lediglich im Norden der Orts
lage, bzw. im Bereich zwischen der Schulstrae und der LandesS@#Bgen Flachen, die

ein hohes bis sehr hohes Potential fir Bodenerosion durch Wasser aufwiisbasondere

die Bereiche am FulRe des Galgenberges, welche ein hohes Potential fir die Entstehung von
Sturzflutenmit Fliel3richtung entgegerder bebauten Ortslage haben, weiserdgeh keine
Gefahrdung fir Bodenerosion auf.

Erosionsgefahrdung
(Fruchtfolge 2013 - 2016)

- Keine bis sehr geringe Bodenerosionsgefahrdung
- Sehr geringe Bodenerosionsgefahrdung

Geringe Bodenerosionsgefahrdung
’ ] Mittlere Bodenerosionsgefahrdung
- Hohe Bodenerosionsgefahrdung

251,47 Sehr hohe Bodenerosionsgefahrdung
o 4 SN PN — -

Abbildung7: Erosonsgeféahrdung geman DIN708
Quelle: Landesamt fur Geologie und Bergbau
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Zur Vorbeugung von Bodenerosion kann eine Kombination verschiedenster Malinahmen er
griffen werden, um diese wirksam zu unterbinden. Folgende Schutzmaf3nahmeeden
hierzu empfohlen:

A Anbau erosionshemmender Kulturarten, die zum Zeitpunkt des Auftretens erosiver

Niederschlage eine mdglichst hohe Bodenbedeckung aufweisen;

Bodenschonende Bearbeitung und Direktsaat;

Hohenparallele Bearbeitung;

Konservierende Bodenbearbeitungsverfahren oder Direktsaat;

Verzdgerung des Oberflachenabflusses durch Querbewirtschaftung oder Fruchtwech

sels innerhalb eines Hanges;

Zwischenfruchtanbau;

Vermeidung von Bodenverdichtung;

A Begraste Abflussmulden zur erosionsfreien Ableitungaidgtretenden Oberflachen
wassers;

A Ggb. Anlage zusatzlicher Riickhaltebecken.

v v > >

\>\ >\

In Kapitels erfolgt eine Auflistung von MalRnahmenvorschlagen zur Reduzierung der Gefahr
dung durch Bodenerosion auf landwirtschaftlichen Flachen in der GemaBingoé

3.5 Ortsbegehung

3.5.1 Ortsbegehung Bruch

Noch vor der Auftaktveranstaltung zur Information der Birgerinnen und Burger fand am
02.06.2021 in der Ortsgemeinde Bruch eine Ortsbegehung zur Begutachtung der reuralgi
schen Punkte, unter Fihrung von Ortsburgermeister Walter Schmitz, sowie den Vertreterin
nen und Vertretern des Gemeinderates Stephanie Hadlitor, Katja Kemmer und Alfred
Schmitz und Herrn Timo Becker von der Verbandsgemeinde Witthiod statt. Bislang hatte

die Gemeinde Bruch keine bekannten Probleme und Schaden durch Starkregenabflass
zeichnen, wahrend mit der Salm, die inmitten der Ortslage flie3t, ein akut hochwassergefahr
detes Gewasser vorliegt. Die Ortslage wird regelméfi3ig von kleineren aber auch teils schweren
Hochwassern der Salm infolge von Niederschlag oder Schneeschmelze getrudfers sich

im Juli 2021 im Zuge der Hochwasserkatastrophe ereignet Batsprechend sind die
kritischen Stellen entlang des Gewassers weitestgehend bekannt, die bei kiinftigen Extrem
wetterereignissen eine erhdhtes Gefahrenpotential flr Beieiche der Ortslage bergen und
wurden nicht gesondert im Rahmen der Begehung begutachtet. Der Fokus der Begehung lag
insbesondere auf den neuralgischen Punkten, welche ein Gefahrdungspotential fir Sturz
fluten nach Starkregen darstellen. Nach einer gezielten Vorbesprechung auf Grundlage der
Sturzflutgefahrenkarte des Landes Rheinkitidlz (LfU) wurde gemeinsamit allen
Teilnehmern der Ortsbegehungine Planung der zubegehenda Gefahrenpnkte
abgestimmt Besichtigt und dokumentiert wurden die potentieti Gefahrenbereicheauf die

in den Sturzflutgefahrenkarten des LfU hingewiesen wurde, erganzt um die bekannten

8 Umweltbundesamt @0&ww.umweltbundesamt.de;
Brandhuber, R. (2012): Starkregen und Bodén@rekibas Risiko sollen SchutzmaRnahmen abdecken?.dguR@ BL
Management der Ressource Wasser, Darmstadt.
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Problemstellen, ausgehend von den Erfahrungen derkaridigen Anwohnerinnen und
Anwohner aus der Vergangenheit.

Ein Schwerpunkt bei der \(@rt-Analyse stellen die Bereiche unterhalb des Galgenberges, mit
seinen bewaldeten Hangen und unterhalb gelegenen Offenlandflachen dar. Bedingt durch
seine Lage unterhalb des Berges, eingebettet von Hilgelketten, fihren die Seldéage der

Salm, des Barbaches sowie des Doérbaches und zum Teil das anfallende Oberflachenwasser
infolge von Extremwettereignissen durch Bruch und stellen die Ortslage vor ein ent
sprechena@s hohes Risiko fir Uberschwemmungen der StraBenziige und angsze
Wohnbebauung. Durch Wasserabfluss aufgrund der Hotwet Gefélleverhaltnisse waren in

der Vergangenheit bereits bei durchschnittlichen Niederschlagsmengen Stra3enziige und
Grundstiicke von Sturzfluten betroffen. Gemeinsam mit den Vertretern der Orisigela se

wie der Verbandsgemeinde Wittlidband wurderu.a.folgende Bereiche genauer betrachtet:
AulRengebietsentwéasserung und Abflusskonzentrationen mit Sturzflutgefahrdung im Bereich
von In der Huf, Oberflachenentwéasserung Auf der Katz und Auf dem Wiesglich entlang

der Salm wurden weitere Defizite am Gewasser aufgenommen und mogliche Ma3hahmen zur
Hochwasservorsorge diskutiert.

Weitere markante Punkte, die betrachtet wurden, waren der Verlauf des Barbaches inmitten
der Ortslage, sowie die Sturzflutgefahrdung der Flackmmim Krummenau.

Abbildung8: Ortsbegehung Bruch, 02.06.2021.

3.6 Offentliche Burgerbeteiligung

Der Workshop zur Beteiligung der Burgerinnen und Burger fand am 28.06.2022 um 18:30 Uhr
in der Gemeindehalle iBruch statt und wurde mi#0 Teilnehmernsehrgut besucht.

Zum Auftakt der Offentlichkeitsveranstaltung wurde den Burgerinnen und Burgern mit einem
kurzen Impulsvortrag und einer anschlieRenden Prasentation ein Uberblick tiber den-Hinter
grund des Projektes gegeben. Nach einer Einleitung in die Thematik der Hochwemsker
Starkregenvorsorgekonzepte wurden die Ziele und Mdglichkeiten sowie der Ablaufprozess
des Konzeptes erlautert. Herausgestellt wurde, dass Hochwasedr Starkregenvorsge

immer eine Gemeinschaftsaufgabe von der Bevolkerung und den Kommuneddmv&taat

ist. Ohne die aktive Beteiligung der Birgerinnen und Burger kann es keinen wirksamen Schutz
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vor Gefahren im Falle von Extremereignissen und Uberschwemmungen geben. Daher war
einer der Hauptschwerpunkte des Vortrages, die Burgerinnen und Burger tiber Méglichkeiten
und Notwendigkeiten bzw. ihre Pflichten der Eigenvorsorge zu informieren. Es wuweddiéb
verschiedenen Maoglichkeiten der Umsetzung eigener Schutzvorrichtungen auf dem privaten
Grundstick sowie am Wohngebaude informiert und auf das Angebot einer privaten Beratung
hingewiesen. Dazu wurden verschiedene Strategien vorgestellt und anhaspideafter
SchutzmalRnahmen verdeutlicht, potentielle Eintrittswege von Wasser ins Geb&ude zu
erkennen und zur Schadensvermeidung zu verschlie3en. Es wurde insbesondere auf folgende
Themen der Eigenvorsorge eingegangen:

A Mdoglichkeiten und (WebAdressen zur Informationsbeschaffung,
A Hilfestellung zur Ermittlung der eigenen Gefahrdungssituation,

A Baulicher und technischer Objektschutz (z.B. mobile Schutzsysteme, Méglichkeiten zur
Abschirmung bzw. Abdichtung des Gebaudes),

A Hochwassersensible Grundstiicksnutzung, insbesondere Lagerung und Aufbauten am
Gewasser,

A Rickstausicherung zur Vermeidung uanalriickstau (Riickstauverschluss, Hebean
lage)

A Darstellung typischer Eintrittswege von Wasser ins Geb&ude,
Richtiges Verhalten vor, wahrend und nach dem (Uberschwemrm)Ergsgnis,

v

A Elementarschadensversicherung als Erweiterung der WohngebandeHausratver
sicherung und Hinweis auf das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Rheinland
Pfalz.

Im Anschluss an den Vortrag wurde den Birgerinnen und Birgern die Mdglichkeit gegeben,
allgemeine Fragen zu stellen, die dann fur alle Anwesenden beantwortet wurden. Auf diese
Weise entstand schnell ein offener Meinungsaustausch zwischen den Teilnetmear
Anschli®&end wurden die Anwesenden auf verschiedene Gruppentische aufgeteilt und
Vorkenntnisse sowie Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen erortert sowie das Wissen
Uber bekannte Problemstellen und neuralgische Punkte in der Ortslage zusammengetrage
und in topograhischen Karten verortet. An jedem der einzelnen Workshgezhe war ein
Mitarbeiter des Ingenieurbiros vertreten, um den Meinungsaustausch zu moderieren.
Hinweise und potengéllen Lésungsansédtze der Anwesenden wurden zur weiteren
Verwendung im Konzept aufgemmen und in die Ableitung von Maflinahmen zur
Gefahrenabwehr und Schadensmmmérung integriert. Erkenntnisse Uber bereits betroffene
Objekte sowie Uber Uberschwemungsbereiche entlang von FlieBgewéassern, die sich
wahrend vergangeneEreignisse heausgebildet haben, wurden im Rahmen der Defizitd
Schadenspotentialanalyse aufgenoran und in die Ubersichtskarten mit Darstellung der
Risikobereiche integriert.

Das Wissen und die Erfahrungen der Burgerinnen und Burger sind fur die Konzepterstellung
von grof3er Bedeutung, da sie die Kartand Datenanalyse sowie die Erkenntnisse der-Orts
begehungen zur Ermittlung des Defiaind Schadenspotentials optimal erganzen und ein
detailliertes Gesamtbild der értlichen Gefahrdungssituation ermdglicht wird. Erst auf dieser
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Grundlage ist es moglich, konkrete Mal3nahmen zu definieren und Aussagen Uber deren Wirk
samkeit zu treffen, die in der Ortlichkeit zur Verbesserung der dortigen Situation fiihren.

3.7 Burgerversammlungen zur Vorstellung der MalRnahmen

Die Infoveranstaltung zur Vorstellung der erarbeiteten MaRnahmen fur die Ortsgemeinde
Bruch fand am 22.01.2024 um W& in der Gemeindehalle in Bruch statt. Die Teilnahme an
der zweiten Offentlichkeitsbeteiligung ist mit P2rsonen maRig gut ausgefallen.

Der zweite Burgerworkshop dient in erster Linie dazu, den Burgerinnen und Burgern die
offentlichen und ortbezogenen Malinahmen sowie die allgemeinen bzw. Uberdrtlichen
Empfehlungen vorzustellen und im Anschluss @e Vorstellung des Konzeptes die
Mdglichkeit einer gemeinsamen Fragemnd Diskussionsrunde zu geben. Zu Beginn der
Veranstaltung wurde den Birgerinnen und Birgern zunasbhshmalsder Hintergrund der
Hochwasser und Starkregenvorsorgekonzepte erlautert. Den Teilnehmern wurde zur
Auffrischung eie kurze Zusammenfassung Uber Starkregen und dieitdaimhergehende
Gefahrdung gegeben sowie den Blrgerinnen und Birgern aufgezeigt, wo sie sich tber ihr
eigenes Gefahrdungspotential informieren kdbnnen bzw. informiert werden. Hier lag der Fokus
unter anderem in der Verdeutlichung der Vorsorgepflicht derzeinen Betroffenen und in

der Erlauterung der Rechte und Pflichten, die Anlieger am Gewasser insbesondere in Bezug
auf die Grundsticksnutzug haben. Im Anschluss daran wurden private Vorsorgemal3nahmen
und mdogliche Schutzeinrichtungen vorgestellt. Auch die Notwendigkeit der
Elementaschadensersicherung sowie die potentielle Versicherbarkeit aller Gebédude wurden
erlautert, mit dem Hinweis des Beratungsangebotes der Verbraucherzentrale Rhekfiazd

Im Anschluss an die im Vortrag enthaltenen allgemeinen Informationen, wurden das
Untersuchungsgebiet Bruch mit den herausgestellten Gefatuad Defizitstellen sowie die
hieraus generierten MalBhahmenvorschlage vorgestellt. Hierzu bekamen die Teilnemmer ei
Gegenuberstellung der Defizite und der dazugehdrigen Mal3nalpriesentiert

Nach Abschluss der Prasentation gab es die Mdglichkeit zur allgemeinen Diskussion der
vorgestellten MalBhahmen und einer abschlieRenden, gemeinsamen Fragerunde seitens der
Burgerinnen und Burger.
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Anhand der Defizitund Schadenspotentialanalyse sowie der Ortlichen Analyse und den ge
wonnenen Erkenntnissen auem erstenBlrgerworkshopwurden diverse Gefahrenpunkte
und hochwasserkritische Bereiche in der Ortlichkeit identifiziert. Nachfolgend sind die
einzelnen Bereiche innerhalb der Ortsgemeiftechdargestellt und beschrieben.

4.1 OrtsgemeindeBruch

4.1.1 Ortslage Bruch
Salm, Bereich Wittlicher Weq/ SchulstraRe/ Salmstralle

Die Salm isein Gewasser I0rdnung und fliel3t von Norden kommeéurch dieBebauung

von Bruch, von wo aus sie weiter Richtung Dreis stromt. Auf Ihrem Weg durch die Ortslage
guert sie an zweStellenStralRenverkehrswege. Der erste Durchlass ist im Bereich Wittlicher
Stral3e/Schulstral3e angeordnet, wo die Salm unter der K44 durchgeleitet wird und die zweite
Gewasserkreuzung befindet sich weiter sidlich unterhalb der Salmstralie.

Kurz vor dem Durchlass unter der K44 kommt die Salm aus Richtung Westen und knickt hier
nach Suden ab. Dies fuhrt zu einer Anlandung von Sedimenten im Kurveninnenbereich des
Gewasserverlaufeanmittelbar oberhalb des Brickenbauwerkes. Im Normalfall, auf3erhalb
von Zeiten starker oder andauernder Niederschlage, fuhrt die Salm nur geringe Mengen an
Wasser. Die natlrliche Stromung des Gewassers reicht hier nicht aus, um im Normalfall den
Anlandungsbereich waer abzutragen, sodass sich hier u.a. der Kies waklkumuliert und

das Gewasserbett immer wieder verengt. Im Falle von Hochwasser kann dies zu einer
zusatzlichen Verengung des Gewasserquerschnittes und Verringerung des Retentionsraumes
fuhren und damit zu einer erhéhten Gefahrdung der weiter unten angreden Bereiche.

Abbildung9: Verlauf der Salm im Bereich der Schulstrae, Juli 2021.
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R 2

Abbildungl0: Verlauf der Salm im Bereich der Schulstrae, Oktober 2022.

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit dem LBM immer wieder
Vorkehrungen zur Entscharfung der Gefahrdungssituation getroffen, indem bedarfsweise das
Gewasserbett ausgebaggert und so die Anlandungszone abgetragen wurde. Als geakinfti
und dauerhafte MaRnahme im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes wird empfohlen,
das Gewasserbett der Salm im Bereich des Durchlasses Schulstral3e/ Wittlicher Straf3e regel
mafiig einmal pro Jahr auszubaggern und den Anlandungsbereich im Inneren des&ewas
biegung abzutragen, um so einer potentiellen Verstarkung-tmhwassergefahrdung entge

gen zu wirken. Sofern logistisch umsetzbar wird empfohlen, den abgetragenen Kies, aufgrund
seiner gewasserokologischen Eignung und der bereits vorhandenen mikrobiellen Biozénose,
in anderen Gewasserrenaturierungsmal3nahmen einzusetzen.

Ebenso sollte das Abflussprofil des Gewassers zwischen den beiden Bruckenbauwerken hyd
raulisch tUberprift und gegebenenfalls erweitert werden.

9

Salm, Briickenbauwerk Bereich Salmstralle

Im Bereich der Salmstra3e kreuzt die Salm zum zweiten Mal innerhalb der Ortslage
Stral3enverkehrswege. In diesem Bereich ist ein Briickenbauwerk mit einem Mittelpfeiler an
geordnet, wobei die Salm lediglich, in FlieRrichtiragrachtet, zwischen dem Mittelpfeiler

und dem rechten Gewasserrand durchstromt.

9 Siehe Nummerierung der potentiellen MaRnahmen zur Minderung bzw. Beseitigunguted Stzckregsseyefahrdung gem.
Kapite¥.2
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Abbildungll: Verlauf der Salm im Bereich des Briickenbauwerks Salmstrafie.

Zur VergroRerung des Gewasserguerschnittes und damit zur Entscharfung der Hochwasser
situation sollte mittelfristig im Zuge ein&ewasserrenaturierung der Gewasserkorridor-auf
geweitet und so das Gewasserbett der Salm verbreitert werden. Durch die Erweiterung des
Abflussquerschnittes kann ein hochwasserinduzierter Riuckstau der Salm und damit eine
Hochwassergefahrdung der angrenzenden Grundstiicke und Wohnbebauung reduziert
werden Diese Maflinahme wurde bereits 2022 geplant und befindet sich derzeit in Umset
zung.Zudem wird das Brickenbauwerk, unter Beriicksichtigung der aktuell gelten Vorschrif
ten zu den Jahrlichkeiten, vollstandigheuvert.

Barbach

Beim Barbach handelt es sich um ein Gewassé&rdhnung. Dieser fliel3st aus Norden kem
mend im Bereich vorAuf der Katz in die bebaute Ortslage ein undndet unterhalb von Im
Krummenau oberhalb des Brickenbauwerks Schulstral3e in die Saarhalb der Ortslage
durchflieRt der Barbachveitestgehend landwirtschaftlich genutzte Flachen. Rundkinl
oberhalb von Bruch wurden seitlich dem Barbach Fischweiher angelegt. Diese liegen
schatzungsweise weniger als zwei Meter neben dem Gewasser, sodass die BdeshBag
baches durch den zusatzlichen Druck, den die Weiher auf das Erdreich austben, gestitzt
werden muss. Es ist augenscheinlich nicht ersichtlich, inwieweit hier eine fachmannische
Sicherung der Flie3gewéasserbdschung umgesetzt wurde. Dies gilt es unter dekh despe
Gefahrensicherung zu prifen. Im weiteren Verlauf des Barbaches befinden sich an mehreren
Stellen Lagerplatze vddeu/ Strohballen MaschinenHolzstapeln Wellblechen u.&., die un
mittelbar am Ufer gelagert werden. Im Hochwasserfall stellen diese eine Gefahr dar, da das
Material abgeschwemmt werden und sich flussabwarts an Engstellen verkeilen kann. Hier ist
ein Mindestabstand von 10 Metern einzuhalten, um dieser Gefahr vorzubeljeiintritt

in die Ortslage (Auf der Katz) verlauft der Barbach kerbtalartig und ist streckenweise durch
Uferverbau und Sohlbefestigung gepraBund 10 Meter vor der Verrohrung unterhalb der
Bebauung wird der Barbach von einer augenscheinlich privatéenden Bricke Gberspannt,

die im Hochwasserfall durch bspw. den Wasserdruck oder mitgeschwemmtes Treibgut
zerstort werden kann. So besteht die Gefahr, dass sich die Bricke im schlechtesten Fall
vollstandig vor den Durchlass legt und diesen verschlig8$, zu einem plotzlichen Anstieg
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des Wasserstandes und resultierenden Uberflutungen der Bebauung filertetzten rund
65 Meter vor Mundung in die Salm verlauft der Barbach vetramter der Bebauung
hindurch

B

3

Abbildung12: Private FuRRbriicke Uber dem Béarbach (Gewasser Ill. Ordnung) al
Gemarkung Bruch.

Abbildungl3: Verlauf des Barbaches oberhalb von Bruch.

Oberhalb von Bruch ist das Gewéasser infolge der Flutkatastrophe vom Juli 2021 stark ausge
spult und eingetieft worden. Wéahrend der Flut kam es in der Bachverrohrung zudem zu
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starken Gerollansammlungen, welche die Funktion der Verrohrung erheblich beeintrachtigt
und auch eingeschrankt haben. Dadurch war der Abfluss nicht mehr stérungsfrei ge
wahrleistet.

1

Abbildungl4: Sohlbefestigung und Uferverbau des Béarbaches im Bereich von In der Katz.

Bruch ist nach Norden hin Gber die K44 an die umliegenden Gemeinden angebunden. Die
Landstral3e verlauft im Mundungsbereich parallel zum Béarbach bzw. zu einem in den Barbach
muindenden Graben. Es ist nicht auszuschlie3en, dass Teile der Entwaskaridg unmi

telbar bzw. mittelbar Gber den Seitengraben in den Barbach einflieRen und im Ereignisfall
eines Extremwetterereignisses zu einer Abflussverscharfung fuhren. Hier sollte Riicksprache
mit dem LBM gehalten werden, inwieweit der Oberflachenabfluss deirkdié umliegenden
Gewasser direkt oder indirektingeleitet wird.

Abbildungl5: Mindungsbereich des Barbaches in die Shiks) Gerdllansammlung im Bereich der Bachverrohrung (rechts).

Zur Reduzierung des ortlichen Schadenpotentialgl wine Renaturierung des Béarbaches
oberhalb der Bebauung empfohlen. Dabei sollte dBeschiebe und Treibgutang
implementiert werden, um so den Grof3teil des ankommenden Geschiebeghalb der
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Verrohrung abzufangen und ein s&izen zu verhindern.Zusatzlich ist die hydraulische
Leistungsfahigkeit der Verrohrung zu uberprifen und diese regelméRig zu spulen, um
Anlandungen bzw. Versandgen im Mindungsbereich zu entfernen.

Ein parallel zum Graben verlaufen8&eckenabschnittier K44 steht zur Erneuerung an. Hier
sollte die Entwéasserung Uberprift und ggfs. angepasst werden

In der Huf

Die Darstellung in der Sturzflutgefahrenkarte zeigt eine potentielle Abflusskonzentration
nordlich der Bebauung In der Huf. Oberhalb der Grundstiicke In dadiHéfund weiter ost

warts verlauft das Relief stark abfallend aus dem Bereich des Galgenberges. Das Aul3enge
bietswasser, welches aufgrund der HOhend Gefalleverhaltnisse u.a. im Bereich In der Huf
Nr.5A und Nr7 in die Ortslage eintritt, stromt aufgrund der Stral3enfiihrung und Querneigung
der Stral3e In der Huf in mehrere Richtungen. Der Hauptteil des anfallenden Oberflachenwas
sers im Falle durchschnittlicher Niederschlagsmengen strémt zurzeit Richtung Westen entlang
der StralB3enfihrung von In der Hifiese fungiert bei geringen Niederschlagsmengen als Ab
flussweg. Aufgrund der abflusskonzentrierenden Wirkung der Gelandeform, welche ihren
Tiefpunkt im Bereich der Grinflache im Norden von2\mat, ist davon auszugehen, dass im
Falle von Starkregen, die anfallenden Wassermassen nach Sudwesten stromen und so rtick
wertig in die Bebauung der Salmstral3e ®lund Nr.11 eintreten werden. Zwischen der Salm
stralRe und In der Huf liegt ein gro3er Hohenunterschied, sodass die Sturzfluten im Stark
regenfall wassdallartig auf den rickwertigen Gebaudeteil treffen werden und, auf dem Fliel3
weg in Richtung Salm, ins Gebaude sowie die Garage eintreten kénnen. Der geringere Anteil
an Oberflachenwasser splittet sich nach Nordwesten bzw. Stden (In der Huf), wo es entlang
der StralRenfihrung in Richtung der Salm stromt.

Da in der Vergangenhesichonbei durchschnittlichen bis starkeren Niederschlagsmengen
Wassermassen vom Galgenberg in die Ortslage eingetreten sind, hat die Ortsgemeinde bereits
Berggitter im Kreuzungsbereich von In der Huf angebracht. Diese sind jedoch zu schmal, um
im Starkregenfathnkommende Sturzfluten zu bremsen und schadlos abzuleiten.
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Abbildungl6: Oberflachenabfluss aus dem Auf3engebiet oberhalb von In der Huf und Darstellung der Abflusswege.

Es wird empfohlen, die Berggitter sowie den angeschlossenen Kanal im Zuge eines kinftigen
StralRenausbaus hydraulisch zu untersuchygf. zu verbreitern und diagonal armrdnen.

Des Weiteren ist eine anzuratendmittel- bis langfristige MaRnahme des Starkregenvor
sorgekonzeptes, im Zuge des Stralenbaus den Hochpunkt von In der Huf, welcher zurzeit im
Kreuzungsbereich in Richtung Rrliegt so zu verlegen bzw. die Querneigung der StraRe an
zupassen, sodass anfallender Oberflachenabfluss im Falle von Starkregen ausschlief3lich nach
Siden gelenkt wird und entlang des abschissigen Fulweges (zwischen Nr. 14 und Nr. 16), wo
sich der Tiefpunkt von In der Huf befindet, schadlos der Saltgegen gefuhrt wird. Zur
Lenkung des Starkregenabflusses bzw. zur schadlosen Ableitung von Oberflachenwasser ist
eine Absenkung bzw. Entfernung des vorhandenen Bordsteins im Zuge des Stral3enausbaus
notwendig.

A (Bruch 04)
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Nordéstlich der Ortslage erstreckt sich ein gro3es Aulengebiet, welches insbesondere von
einem strukturreichen Mosaik aus Waldnd Offenland geprégt ist. Durch das steile Gefélle
und die auf die Ortslageugeneigte Topographie ergiel3t sich der Oberflachenabfluss schon
bei durchschnittlichen Niederschlagsereignissen auf die Ortslage. Der erste Eintrittspunkt des
| dzi Sya3SoASGasglaaSNR Aald RSNI {{iNI OGSyl dz3 alLy F
stellt diesen Bereich im Falle eines Starkregenereignisses als auf3erst kritisch heraus, was in
der Sturzflutgefahrenkarte ersichtlich wird. Hier deuten mehrere ausgepragte
Konzentrationslinien von Starkregenabfluss auf die Ortslage, die durch hohe bis sehr
Konzentationstendenzen ausgewiesen sind. Kommt es oberhalb von In der Huf zu einem
Starkregenereignis, fuhrein Einschnitt im Gelande dazu, dass sich der Abfluss schnell
konzentriert und mit hohen Geschwindigkeiten tber eine Art Trichter im Geléande auf Bruch
zustromt. Neben dem direkten Abfluss werden voraussichtlich auch zu berlcksichtigende
Mengen an Oberfldenabfluss Gber den Forstweg geleitet, der insbesondere durch die
forstwirtschaftliche Nutzung und die damit verbundenen Spurrillen das Wasser konzentriert
und so als Abflussrinne fungiert. Durch diesen Abflussweg wird der
Niederschlagswasserabfluss auf die K44 gefihrt.

Um das Wasser mdoglichst vor der Ortslage abzugreifen und umzulemkesh eine
Kombination aus mehreren Mal3nahmen vorgeschlagen, die fur einen grof3tmaglichen Nutzen
gemeinsam umgesetzt werden sollten. Zunéachst wird vorgeschlagen, den trichterformig
abgefiihrten Niederschlagsabfluss bei der Querung des Fortweges (siehe abagepl
abzuschlagen und Uber den Wirtschaftsweg zu lenken. Hierzu sollten fir eine naturnahe
Ausgestaltung der Malinahme bspw. Holzpflocke als Stutzelemente talseitig im Kurvenbereich
in das Erdreich gerammt, mit querliegenden Stdmmen gesichert und dann mit Erdreich
angedeckt werden, um das Wasser auf den Weg zu lenken. Zur Vorbeugung von Erosion sollte
das angedeckte Erdreich eingeséat werden. Um das Wasser auf dem Weg zu halten, aber
Schadermam Weg zu vermeiden, sollte der Weg bergseitig gedreht und mit einer bergseitig
verlaufenden, teilweise befestigten Rinne erganzt werden, tUber die der Oberflachenabfluss
abflief3t.
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Abbildung 17: Vorgeschlagend.age der vliesummantelten Krotzenpackung zur Lenkung des Oberflachenabflusses im
AuRRengebiet der OG Bruch.

Am Ende des hinabfiihrenden Forstweges, mit Auftreffen auf einen weiteren querenden Weg,
sollte eine vliesummantelte Krotzenpackung in den Weg eingelassen werden, die zur Lenkung
des Starkregenabflusses in Richtung Studen (Flur 7, Flst. 63/2) und dandiigibezizeitflache

in die Salm dient.

In den Einschnitt, der das Wasser vom Plateau des Aul3engebietes in Richtung der Ortslage
lenkt, bietet es sich u.U. an, zur Verzdgerung des Abflusses eine kaskadenférmig angelegtes
Beckensystem zu errichten. Hierzu ist Kenkretisierung der Planung notwendig zu prifen,

ob die erforderlichen Volumina, die zur Zielerreichung eines zeitlich verzogerten Abflusses
obligat sind, an dieser Stelle erreicht werden kdnnen.

Doérbach

Der Dorbach (Gewasskr. Ordnung) flief3t aus Richtung Niersbach kommend von Westen her
nach Bruch. Dabei quert er die L50, edren den Bereich der Bebauung eintritt und an der
alten Olmihle in die Salm miindet.

Sudlich der L50 (Flur 12, Fist. 65/1, 59/8) $iah die Gewassersohle aufgrund von Tiefenero
sion weit in das Bachbett eingegraben, wodurch das Gewasdagt eingetieft ist und bei
Hochwasser erst sehr spat ausufern und sich breit in der Flache verteilen kann. Die hieraus
resultierenden hohen Abflussgeschwindigkeiten filhren dazu, dass bei Hochwasser grol3e
Wassermengen schnell in die Ortslage und damit aucktziush in die Salm eingebracht
werden. Eine Anhebung der Sohle und Ausweisung von Entwickbcigsil entlang des
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Dorbaches in Verbindung mit einer Abgrabung der Boschungsbereiche wirde zu einerAbfluss
verzdgerung und Reduzierung der Stromungsgeschwindigkdiggneinem Hochwasser
fuhren.

Abbildungl8: Verlauf des Dérbaches westlich von Bruch mit deutlicher Tiefenerosion im Gewasserbett.

4.1.2 Weitere Problembereiche

Neben den vorgenannten Gefahraimd Defizitbereichen v.a. im 6ffentlichen Raum, wurden

bei der Analyse der potentiellen FlieRwege in der Ortlichkeitere Privatgebaude identifi

ziert, die aufgrund der topografischen Lage und der StralRenfihrung im Starkre gendddt
gefahrdet sind. Im Starkregennd Hochwasserfall kann sich (Oberflach@asser insbesen

dere im Bereich von Senken uhdder StraRentiefpunkten ansammeln und aufstauen. Uber
steigt der Wasserstand das umgebende Geléndeniveau, flieRtdaser in Richtung der an
grenzenden Bebauung und, bei zu geringem oder fehlendem Objektschutz, kann es dort zu
Schéden am Gebéaude fuhren.

Zusatzlich liegen mehrere der Geb&aude unmittelbar im Abflusskorridor von starkregenindu
zierten Sturzfluten. Insbesondere Grundstiicke am Ende einer abschissigen Stral3e oder im
Kreuzungsbereich zweier StraRenzige sind durch frontal auftreffeBtbenflachenabfluss in

folge von Extremwetterereignissen potentiell gefahrdet. Diese sind in den Lageplanen zum
Hochwasserund Starkregenvorsorgekonzept dargestellt.

Bei den Ortsbegehungen sowie im Rahmen der Burgerworkshops wurden zu wétsesn

chen in der Ortsgemeinde Bruch Anmerkungen und Hinweise aufgenommen, die als informa
tionen in dieses Konzept mitaufgenommen werden und zu welchen im Vorsorgekonzept all
gemeine Empfehlungen und Malinahmenvorschlage gegeben werden.

Die Auflistung der vorgenannten MalRnahmenvorschlage bezieht sich auf die Méglichkeiten,
die in die Zustandigkeit der offentlichen Hand fallen. Dies schliel3t nicht aus, dass private
MalRnahmen durch die betroffenen oder potentiell gefahrdeten Blrgerinnen Bindyer ftr

einen groRtmoglichen Schutz vor den Schaden durch Hochwasser und Starkregen zusatzlich
umgesetzt werden sollten. Insbesondere in Bereichen, fiir die durch potentielle 6ffentliche
MalRnahmen ein zusatzlicher Schutz vorgesehen wird, ist ein erhphtater Objektschutz
dringend erforderlich, sofern die 6ffentlichen Mal3Rnahmen nicht umgesetzt werden kénnen.
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Allgemeine MalRnahmen fur landwirtschaftlich genutzte Flachen

Wie bereits dargestellt, soll bei der Aufstellung des vorliegenden HochwasserStark
regenkonzeptes fur die Ortsgemein@euchauch ein Fokus auf die Vermeidung von Beden
erosion durch Oberflachenabfluss gelegt werden. Zur Bewertung der @efigslage im Be
trachtungsraum wurden die aktuellen Daten fir die Erosionsgefahrdung der landwirtschaft
lich genutzten Flachen (Erosionsgefahrdung nach DIN 19708 autiBas\BAG, Fruchtfolge
2016 bis 2019 und Karte 3 bis 4 des Hochwasserinformataieses ded andesamtes flr
Umwelt RheinlandPfalz) sowie die Erkenntnisse der eige Bestandserfassung ausgewertet.

Insbesondere die unterschiedliche Bodennutzung und damit einhergehende Bodenbedeckung
durch Pflanzen hat einen entscheidenden Einfluss auf die Abflussbildung und damit auch auf
die Bodenerosion. Bei Starkregen, insbesondere nach langer Trockenheit, lgeathiitzter
Boden auf landwirtschaftlich genutzten Flachen ohne ausreichend Halt durch Pflanzen und
Pflanzenriickstande getragen werden. Wahrend Wald als Biotoptyp das grof3te Retentions
vermdgen und die geringste Erosionsgefahrdung aufweist, bieten &@rdet und vor allem
Monokulturen einen sehr geringen Wasserrickhalt bei gleichzeitig groRer Erosionsgefahr
dung.

Die potentielle Erosionsgefahrdung bzwbflussbildungauf landvirtschaftlich genutzten
Flachen wie Ackerflachen, Flachen mit Monokulturen aber auch DauerkulturenBvié/ein
bau und Obstbau wird insbesondere voaturlichen Faktoren wie Hangneigung, Hangléange
und Bodentyp bestimmt. Aber auch unangepasste (BedBawirtschaftung steigert das Risiko
fur Erosion.

Neben dem Verlust von fruchtbarem Oberboden auf den Flachen, dem Verlust von Néhrstof
fen und Humus, Verschlammung des Bodens, Auswaschung von Wurzeln und Verschleppung
von Samen sorgt Bodenerosion in Zusammenhang mit Starkregen daftir, dass dieses Material
in die Siedlung transportiert wird und dort zu Verschlammung und Schi@itken

Die nachfolgend@bbildungl9zeigt die Flachennutzung im Umfeld der Siedlungsflache Bruch
mit der jeweiligen potentiellen AbflussbildunDie Waldbereiche und Grinlandflachen rund
um die Ortslage besitzen hohe bis sehr hohe Abflusskonzentrationen und korrelieren mit den
Bereichen, die als Sturzflutentstehungsgebiet ausgewiesen sidaylica die Flachen sudlich

von Bruch, die der Grunlandnutzung unterliegen, weisen eine geringe bis mittlerer- Wahr
scheinlichkeit fur schnelle Abflussbildungen auf.
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Bestand Flachennutzung und Abflussbildung

potenzielle schnelle Abflussbildung auf Ackerflachen

- sehr hoch Auenflachen
(siehe Manahmenkarte Gewésser und Auen)
Gi aul
- makig (siehe MaBnahmenkarte, Gewasser und Auen)
:I Gose R Tiefenlinie (erweitertes Gewdassernetz)
gering
- Mosel und Stillgewasser
potenzielle schnelle Abflussbildung auf Griinlandflachen
- hoch == === *  Grenze der Verbandsgemeinde
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potenzielle schnelle Abflussbildung im Wald
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Abbildungl9: Flachennutzung und Abflussbildung im Bereich der OrtsgemBinda
Quelle: BGplan im Auftrag des LandesamtBéeinlandPfalz (Sept. 2018)

& Stra-tec GmbH | GrabenstraBe 1 | 54516 Wittlich



Konzept zur Hochwassand Starkregenvorsorge VG Wittlich.andd Ortsgemeinde Bruch Seite37

Die Betreiber der landwirtschaftlich genutzten Flachen sind gesetzlich dazu verpflichtet,
sowohl die Bodenqualitat zu erhalten als auch durch gezielte Malinahmen die Fruchtbarkeit
des Bodens zu verbessern. Ziel dechwassermindernden Flachenbewirtschaftung ist es,
durch entsprechende Bewirtschaftungsmalinahmen den Wasserrtickhalt in der Flache zu
starken.

Das Land Rheinlarféffalz hat unter dem Aspekt der kommunalen Hochwasservorsorge ver
schiedene allgemeine MalRBnhahmenvorschlage zusammengestellt. Nachfolgende MalRnahmen
werden hier empfohlen.

Allgemeine MalRnahmen

A

Bodenschonende Bewirtschaftung, Vermeidung bzw. Beseitigung von Bodenverdich
tung zur Aufrechterhaltung eines durchgangigen Porensystems bis in den Unterboden
und Gewabhrleistung eines hohen Infiltrationsvermdgens

Verbesserung der Bodenaktivitat durch Zufiihrung organischer Substanz und Anhe
bung des pHWVertes der Bdden (regelmaflige Kalkung). Dies fuhrt zum Erhalt der
Bodenstruktur, einer hohen Wasserspeicherfahigkeit und hat einen positiven Effekt
auf Bodenorganismen.

Flachenbewirtschaftung quer zum Hang

Verkiurzen der Hanglange, Anlegen von Barrieren durch z.B. Grunstreifen, Struktur
elemente oder Kleinterrassen

Vermeidung von Fremdzufluss (z.B. zuflieRendes Wasser von Wegen)

Anlegen von Gewasserrandstreifen zur Vermeidung von Gewasserbelastungen (durch
z.B. Sedimentzufluss, Stickstoff, Phosphor, Pestitidebizide)

Freihaltung der Entwasserungsgraben entlang der landwirtschaftlich genutzten
Flachen und Anlegen von Rickhalteeinrichtungen und Retentionsflachen

MaRnahmen im Ackerbau

A

A

Anlegen vielfaltiger Fruchtfolgen, Fruchtartenwahl je nach potentieller Erosiensge
fahrdung

Konservierende Bodenbearbeitung: Durchfuhren dauerhafter, pflugloser, -nicht
wendender Bodenbearbeitung und Mulchsaaten, wo mdglich Direktsaat

Zwischenfruchtanbau, Einbindung von Zwischenfruchtmischungen mit Leguminosen
zur Steigerung der Bodenstabilitat

Verzicht auf Winterfurch mit Belassen der Stoppeln bis zum Frihjahr

Belassen von Stroh und Pflanzenresten nach Ernte auf der Oberflache, ggfls. Zerkleine
rung und gleichmafiige Verteilung auf der Flache

Kombination von bspw. Mai®der Zuckerribenanbau (Kulturen mit weitem Reihen
abstand) mit einer Untersaat (z.B. Weidelgréaser)

Einfihrung von Streifenbewirtschaftung bzw. einer Fahrgassenbegrinung

Durchfiihrung von Querbewirtschaftung, Vermeidung von hangabwarts gerichteter
Bearbeitung (insbesondere Fahrspuren)
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MalRnahmen in der Grunlandbewirtschaftung
A Vermeidung von hohefFrittverdichtung durch Weidetierhaltung
A Beweidung an die 6rtlichen Bodenverhaltnisse anpassen
A Extensive Griinlandbewirtschaftung
A Bodenlockerung durch tiefwurzelnde Pflanzen (z.B. Leguminosen)
A Umwandlung von Griinland in Geholzstrukturen

MalRnahmen in der Forstwirtschaft/ im Wald
A Bodenschonende Bewirtschaftung
A Ausrichtung von Riickegassearallel zun Hang

A Abflusshemmende und hangparallele Wegefiihrung und ggfls. Riickbau von (nicht
zwingend notwendigen) Forstwegen in Gefallerichtung

A Nutzung von Wegedammen zur Wasserriickhaltung in der Flache
A Ausweisung von Bodenschutzwéldern in Steillagen

5.1 MalRnahmen fiur landwirtschaftliche Nutzflachen in der 8uch

Die Verminderung des Oberbodenverlustes aufgrund von Hochwasser und Starkregen kann
nur durch eine angepasste Bewirtschaftung erreicht werden. Die vorgestellten MalRnahmen
steigern einerseits die Bodenfruchtbarkeit und vermindern andererseits die Uberfjgstun
schaden. Die nachfolgend aufgefihrten MaRnahmen @&gbildung20) sind der Ortsge
meindeBruchzugewiesen?

Die Grunlandflachen sudlich des Galgenberges, im Osten von Bruch, weisen eine hohe Gefahr
dung durch schnell abflieRendes Oberflachenwasser auf. Niederschlage kénnen aufgrund der
verringerten Wasserkapazitat der Boéden nicht versickern, was zu einer schnelleren Abflussbil
dung beitragt.In Ricksprache mit den Eigentiimern sollte die Ortsgemeinde die Griénland
flachen erhalten. Zudem sind die Wege oberhalb Bebauung, auch bin die Waldflachen
hinein, auf ihre Funktion als Abflussbahnen zu tUberprifen und dgfeh bspw. das Ab
schalen der Grasnarbenzupassensodass eine Entwasserung in die Wiesenflachen erfolgt.
Dies tragt dazu bei, eine Abflusskonzentration auf den Wegen zu unterbinden und das Wasser
maoglichst ortsnah zurtick zu halten und zur Versickerung zu bringen.

1 Qgl. LfU RLP, Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung, MaRnahmen in der Flache, Karte 4 (Sept. 2018).
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* Die der eif bauen auf,
d.h. die in der htheren Gruppe gelten lich zu
den MaBnahmen der unteren Gruppen.

Bei Nutzungsunterschieden zwischen Karte und Realnutzung konnen die
MaBnahmen aus der gleichen Zahlenkategorie der aktuellen Nutzung
angewendet werden.

Auenfiachen
(siehe MaBnahmenkarte Gewasser und Auen)

—— Gewdsserlauf
(siehe MaBnahmenkarte, Gewasser und Auen)

............. Tiefenlinie (erweitertes Gewdssemetz)

B Vose! und Stilgewasser

[ siediungsfiache
——

Grenze der Verbandsgemeinde

Abbildung20: MaRhahmenoptionen in der Flache zur Vorsorge im Bereich der OrtsgerBeitie
Quelle: BGplan im Auftrag des Landesamtes Rheinldfdlz (Sept. 2018
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5.2 Malnahmen furforstwirtschaftlich genutzte Flachen in der O&uch

In den Waldern von Rheinlasefalz liegen gro3tenteils lehrbzw. tonhaltige Béden voAuf
grund ihres Atbaus weisen sie eine geringe bis keine Retentionsleistung fur Wassdtsauf
entsteht grof3flachig Staunasse. Zudem herrscht ein hoher Grundwasserstand. Die vorhan
denen Wegenetzebestehend aus den Waldwegen und deren Seitengrabeschleunigen
den Waserabfluss in die Seitentdlé&dm das Wasser bereits in den Waldern vermehrt zurtick
zuhalten, sind, wenn mdglich Flutmulden rasehen.Dafur wird Bodenan der Stelle der
Wegeabschnitteabgegrabenan derdie Mulde als Retentionsflache entstehen salilerdem
sollen die Wegedurchlasse verkleinert oder durch Rigolen ersetzt weeoh den daraus
resultierenden dammartigen Aufbau der Waldwege, werden Kleinstrickhalte in der FEche g
schaffen Sofern das Wasser aufgrund der Bodenverhaltnisse nicht vollstandig versickern
kann, soll es langsam abflie3en odeil rockenperiodewverdunsten.

Nicht nur die Seitengraben fuhren schnell viel Wasser ab, sondern auchatiisvége. Da
Waldwege und Rickgassenmeist steil und geradlinig ausgerichtet sind, erfolgt dort ein
rascher ungebremster Abfluss. Dabei gilt es den Oberflachenabfluss in den Fahrspuren durch
Abschlage zu brecheand eine mdglichst hangparallele Wegefiihrung herzustelgomit

wird das Grabensystem teilweise verschlossen und stellenweise umgeleiienso kann

durch die Anderung der Wegeprofile ein verbesserter Obdréaabfluss is Gelande er

folgen und der Abfluss generell verzogert werden.

Neben der Wasserfuhrung spielt die Waldbewirtschaftuieige maf3gebliche Rolle. Kahl
schlage und Rodungen férdern rascAbflisseund bieten keinerlei RickhalEs gilt stabile
Walder zu erlangen, weniger Kahlschlage und dafir eine bestockte Waldflache zu schaffen.
Dabei ist auf standortgerechte Laulnd Nadelgehdlze zuriickzugreifddurchinterzeption
kénnen Abflussspitzen gebrochen und somit ein zeitverzégerter Oberflachenabfluss erreicht
werden.

Generell sind groRere bauliche MaRnahmen zu vermeiden. Uber Kleinstriickhalte kann oft
mals schon ausreichend Wasser frihzeitig abgeleitet werden.
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6.1 Organisationsstrukturen der Gefahrenabwehr

Die Gefahrenabwehr befasst sich mit der Vorbereitung und Durchfiihrung aller MaRnahmen
zur Vermeidung bzw. Reduzierung einer Gefahrdung und Schaden an Schutzgutern.

Auf kommunaler Ebene ist einer der Hauptakteure der Gefahrenabwehr und des Katastro
phenschutzes die ortliche Feuerwehr. Die Gemeindefeuerwehren in RheiRfaimsind kom
munale, technisch®rganisationseinheiten zur Abwehr ortlicher Gefahren. Diese dienen in
erster Linie dazu, Gefahrensituationen zu verhindern oder diese einzugrenzen. Dartber hinaus
erfullt die Feuerwehr weiterhin Aufgaben im Rahmen des uberdrtlichen und vorbeugenden
Gefahraschutzes.

Einen weiteren wichtigen Teil der Gefahrenabwehr stellt das Technische Hilfswerk (THW) dar,
dessen Hauptaufgabe darin liegt, technische Hilfe im zivilen Bevdlkerungsschutz und bei der
ortlichen Gefahrenabwehr zu leisten. Anders als die Feuerwehr agiefttddsausschliel3lich

auf Anforderung durch die zustandigen, mit der Bekampfung von Gefahren vertrauten Stellen,
wie Feuerwehr und kommunale Sicherheitsbehdrden.

In 2008 haben sich funf weitere im Katastrophenschutz tatige Hilfsorganisationen zu der
I NDSAGAa3ISYSAYAaOKEFTFTO al Af a2 NBIF-RLR)AzbsamneysSy AY
schlossen. Diese unterstiitzen die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk im Wesentlichen
durch die Durchfuihrung von Notfalind Krankentransporten als Gesundheitsvorsorge und in
der Gefahrenabwehr in RheinlafRfalz. Ihnen gehdren folgende Organisatioaan
A Arbeiter-SamariterBund
A Deutsche LebenrRettungsGesellschaft
A Deutsches Rotes Kreuz
A Johanniter Unfallhilfe
A Malteser Hilfsdienst

6.2 Ausristung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Ergebnisse des Vorsorgekonzeptes mussen in die AladrEinsatzplanung der Feuder
wehr und Gefahrenabwehr integriert werden. Der Alawmd Einsatzplan soll durch die Auf
listung der neuralgischen Punkte und der erforderlichen Mafinahmen in logischer Reihenfolge
schnelle und systematische Funktionsablaufe ermdglichen. Neben den wichtigsten Gefahren
punkten, die es im Ereignisfall zu kennen, aufzusuchen und zu sichern gilt, ist auch die Herstel
lung des einsatzbereiten Zustandes der ggfs. einzusetzeGaesite und Ausristungen, wie

z.B. Sandséacke mit Fullgeraten (alternativ bereits gefullite Sandsécke), PuNgistrom:
aggregatedie unabhangigom Stromnetz laufen und Kommunikationseinrichtungen essenti

ell. Zudem sollten MaRnahmen wie der Abbau von Fliel3hindernissen, (z.B. Gelander, Bénke,
etc.), die RAumung und Sperrung von Uferstralen und Parkplatzen sowie die Vorbereitung
und ggfs. der Bau von Stegen vorbereitet und regelmafig erprobt sein.
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Aus dem Fachgesprach mit der Feuerwehr Bruch hat sich ergebeneslass Sicht der
Feuerwehr von malgeblicher Bedeutung ist, dass in den betroffenen Gemeinden
entsprechende Einsatzmaterialien fur eidochwasserereignis vorgehalten werden. So
werden insbesondere in den ersten Stunderr @rt Sandséacke, Fulltrichter, Schaufeln,
Absperrmaterialien, Beleuchtungsmateridptstromaggregateund (watfahige) Fahrzeuge
und/ oder Anhanger zum Transport der Materialien ben6étigt, die in der Vergangenheit nicht
zentrd vorhanden waren. Im Ereignisfall, bspw. beim Ereignis von 202diere die
Feuerwehrggfls.Zeit, die bendtigten Materialen aus umliegenden Ortschaften zu besorgen,
die Uber die direkten Wege aufgrund des Hochwassers nicht mehr zu erregiten

6.3 Information und Warnung der Bevolkerung

Einwesentlicher Baustein der Hochwassaend Starkregenvorsorge ist die Informationsvor
sorge. Die Anwohnerinnen und Anwohner missen sowohl tiber die allgemeine und spezifische
Gefahrdungslage in ihrer Gemeinde/ Ortschaft informiert als auch im Ereignisfall rechtzeitig
gewarnt werden.

Auch wenn das letzte Extremereignis mit der Flutkatastrophe von2@2di noch nicht lange
zurtick liegt und im Bewusstsein der Bevdlkerung (vorerst) verankert ist, haben in der Regel
nur diejenigen Anwohnemnen ein Bewusstsein fur die tatsachliche Gefahrdungslage, bei
denen bereits Schaden durch Hochwasser oder Starkregenereignisse entstanden sind. Und
I dzZOK RIFYyy YAYY(O RIa DSTNKNRdAzy3Iao6SégdzaadaSAy
Ereiquisfall schnell ab. Gerade Zugezogene sind sich des vorhandefémdungspotentials

oft nicht ausreichend bewusst und treffen in der Folge keine bis unzureichende private
Vorsorgenalinahmen, mit denen sie das Risiko einer Gefahrdung verringern kénnen.

Offentliche VorsorgemaRnahmen und vorhandene Hochwasserschutzanlagen geben oft ein
trigerisches Gefuhl der Sicherheit und Vermitteln den Anwofimeen, dass es keiner
weiteren Schutzmafnahmen durch sie selbst bedarf.

Die Unkenntnis Uber das Ausmald und die potentiellen Folgen von Extremhochwasser oder
niederschlagen sowie uber die Moglichkeiten der Eigenvorsorge sind ein zentraler Punkt, an
dem die offentliche Hand ansetzen muss um die Burgerinnen undBurger in der
Hochwasservaorge zu unterstitzen und zu begleiten.

Es ist Aufgabe der 6ffentlichen Hand, die in Gefahrdungsbereichen lebenden Birgerinnen und
Burger Uber die vorhandene Gefahrensituation aufzuklaren und Uber die verschiedenen
Mdoglichkeiten der Eigenvorsorge zu informieren. Werden Grundstiicke, die siggantun

der Gemeinde befinden, verduflert, sollte ein Passus mit Verweis auf das vorhandene
Hochwasserund Starkregenkonzept in den Notarvertrag aufgenommen werden, der die Zur
Kenntnisnahme der potentiell relevanten Inhalte des Konzeptes betreffend dasufiertrag
enthaltende Grundstiick von Seiten des Kéaufers bestatigt. Die 6ffentliche Hand sollte zudem
Informationen zu richtigem Verhalten im Ereignisfall, versicherungstechnischen Belangen und
Optionen des privaten Objektschutzes geben.
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6.4 Kritische Infrastruktur

Unter der kritischen Infrastruktur versteht man Einrichtungen, Systeme oder Teile davon, die
maf3geblich sind zur Aufrechterhaltung der Gesundheit, der Sicherheit, bedeutender
gesellschaftlicher Funktionen sowie des Wohlergehesis Bevolkerung in wirtschaftlichen

und sozialen Aspekten. Eine Einrichtung, ein System oder Teile davon werden dann als
kritische Infrastruktur bezeichnet, wenn ein Ausfall, eine Stérung oder gar eine Zerstérung die
Aufrechterhaltung der genannten Fundien nicht mehr sichern kdnet Bei Hochwasser

und Uberschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen in lbesem MalRe
gefahrdet, sodass es unter Umstanden sogar zum Funktionsausfall kommen kann. Es ist daher
umso wichtiger, in Absprache mit den verantwortlichen Infrastrukturbéeen auf ein@
Ausfallvorbereitet zu sein, um potentielle Schaden zu reduzieren und einen MalRnahmenplan
zu erstellen, welche Schritte vor dem Hintergrund der Versorgiogsrheit der Bevolkerung

bei einem (langerfristigen) Ausfall bestimmterfrastrukturen zu ergreifen sind. Diese
Ergebnisse sollten auch in die Alaramd Einsatzplanung der Feuerwehr integriert werden,

um eine effektive und zielgerichtete Handlungsweise zu ermdglichen.

Neben der ubergeordneten Planung fur den Fall einer Versorgungsunterbrechung, sollten die
Gemeinden zusammen mit den Versorgern ObjektschutzmalRnahmen fur entsprechende
Anlagen vor Ort ergreifen, die sich im Uberschwemmungsgebiet befinden. Wo immer méglich,
ist zu prufen, ob sich alternative Standorte zu den Uberschwemmungsgefahrdeten Bereichen
zur Lage fur kritische Infrastruktur, wie Verteilerkasten oder Transformatoren finden lassen.
Ist dies nicht mdglich, sollte mit baulichen MaRBhahmen ein zusatzlitieutz fir den zu er
wartenden Wasserstand im Hochwassedler Uberschwemmungsfall getroffen werden.

In der hier betrachteten Ortslage Bruch sollte folgende kritische Infrastruktur auf ihre Gefahr
dung beieinem Hochwassebzw. Uberschwemmungsereignis aufgrund von Starkregen-tiber
pruft und ggfs. eine Verlegung auRerhalb des Uberschwemmungsbereiches gepriift werden:

1. Verteilerkdsten/Strommasten
2. Feuerwehrgeratehaus

In der Salmstralle befindet sich ein Strommast, der bei Hochwasser der Salm
Uberschwemmungefahrdet ist. Des Weiteren befindet er sich im Abflusskorridor von
Starkregen auain der Huéiund der Salmstral3e.

Das Feuerwehrgeratehaulefindet sich in der Schulstral3e 4 und unterliegt nach derzeitiger
Kartenlage keiner Uberschwemmungsgefahr aufgrund von Hochwasser und Starkregen.

Tabelle5: Lage und Gefahrdungspotential der kritischen Infrastruktur.

GHSES Betreiber Standort Geféhrdung
Infrastruktur

Niahe SalmstraRe Hochwasser Salm
Strommast Westnetz
Nr.29 Starkregenabfluss In der Huf/ Salmstral

Verbandsgemeinde
Wittlich-Land

AnmerkungDie Auflistung der Verteilerstationen (1) ist als nicht abschlieRend zu betraatdaveitere Standorte u.U. nicht
bekannt waren.

2 Feuerwehr Schulstralle 4 -
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~

Abbildung21: Lage der kritischen Infrastruktur in der Ortsgemeinde Bruch.
(Nummerierungentsprechend abelleb)
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Das nachfolgend aufgefuhrte Mal3hahmenkonzept umfasst die abgestimmten, o6ffentlichen
und ortsbezogenen MalRnahmenvorschlage zur Reduzierung der Hochwass&tarkregen
gefahrdung in der OrtsgemeindeBruch Die Tabellen umfassen neben einer
Kurzbeschreibung, die Verortung der MalRnahme Uber einen vergebenen Code, der die
Maflnahme sowohl den beschriebenen Defiziten (vgl. Kapit@lzuordnet als auch in den
zugehdrigen MaRnahmeténen angegeben ist.

Neben den Aufgaben daiffentlichen Akteure, liegt ein wesentlicher Anteil in Form von
Eigenvorsorge, baulichem Objektschutz (vgl. Kaf).und vor allem in Form der Verhaltens
vorsorge (vgl. Kap.6) bei den Eigentimern von hochwassemnd sturzflutgefahrdeten
Grundsticken selbsAls Gewasseranlieger unterliegen die Eigentiimer der Flachenuimés
rechtsseitig des Gewasseemer Unterhaltungspflicht bis zur Mitte der Gewasserparzelle.
Damit einher geht somit die Verpflichtung der Anlieger, diese Bereiche zu pflegen sowie
potentielle Gefahrenpunkte, wie bspw. abgebrochene Ufergehélze und andere
Abflusshindernisse zu entferne

7.1 Allgemeine MalRnahmen

Das Landesamt fir Umwelt RheinlaRthlz bietet im Informationspaket Hochwasservorsorge
eine Reihe an Mal3Bnahmenvorschlagen zur Flussgebietsentwicklung, um effizient Hochwasser
vorsorge zu betreiben.

Die vorgeschlagenen MalRnahmen sind bewusst in Malinahmenkombinationen geclustert, um
eine moglichst hohe Effizienz zu erreichen und zielen insbesondere auf eine Verbesserung der
maf3geblichen Faktoren flr einen ungebremsten Hochwasserabfluss im Gewasabipeie
Eintiefung der Gewassersohle und fehlende Laufkrimmung.

In Streckenabschnitten mit einer bereits vorhandenen eigendynamischen Entwicklung und

mafigen Sohleintiefung, ist die Ausweisung von gewasserbegleitenden Entwieklungs

korridoren notwendig, um dem Gewasser Raum fir eigendynamische Prozesse in Form von
Krimmungserosion und damit die Mdglichkeit geschwungene Laufabschnitte auszubilden, zu
geben.

Sind die Gewasserabschnitte stark eingetieft und zeigen keine eigendynamische Entwicklung,
konzentriert sich der Hochwasserabfluss auf eine eingeengte Abflussrinne mit hohen Abfluss
geschwindigkeiten. Durch die Anhebung der Gewassersohle undBgsisitigung von Ufer
verbau bei gleichzeitiger Bereitstellung von Flachen entlang des Gewassers, lasst sich das
eigenstandige Entwicklungspotential des Gewassers initiieren und weiter férdern. Durch
gewasserbegleitende Geholze wird die Uterd Vorlandrauigkeit noch weiter ledbht. So wird

bei einem Hochwasserabfluss ein schnelles Ausufern erreicht und dadurch die Abflussge
schwindigkeit gedampft und Abflussspitzen reduziert.

Das LfLRLPsieht insbesondere am Dorbach, zwischen Niersbach und Bruch, MalRhahmen zur
Verbesserung der Hochwasserriickhaltungsaisvoll und wichtig an. Der Dorbach ist infolge

a Stra-tec GmbH | GrabenstraBe 1 | 54516 Wittlich





































































