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Lage der Wohnbebauung im Starkregen-Ab

Verengung des Abflussquerschnittes durch
Sedimentation im Gewasser

Uberflutungsgefahrdung aufgrund von Star
und Aufstau im StrafBentiefpunkt

Einengung des Gewasserquerschnittes dur
Bdschung im Bereich des Brickenbauwerk

Gefahrdung durch breitflachiges Auftreffe
AuBBengebietswasser und Sturzfluten durc

Ahna.

Eintiefung der Gewassersohle durch Tiefe
Fehlender Gewéasserkorridor zur eigendyn

Entwicklung des Bachbettes

Stoérung des Abflusses durch Gerdllansam
Treibgut im Auslaufbereich der Verrohrun

Einengung des Gewdasserbettes durch Ufer
erhohte Uberflutungsgefahrdung bei Hoch
Abflussgeschwindigkeiten

.9 Verklausungsgefahr durch Lagerung von H
Wellblechen, etc. unmittelbar am Gewéass

.10 Uferverbau durch Sicherung der FlieBge
Fischteiche Uben Druck auf das Erdreic
der Uferbdschung in Frage gestellt wer

Legende:

Hohenlinien Uberfliegung (10 m)
Hohenlinien Uberfliegung (2 m)

gesetzliches Uberschwemmungsgeb]et
potentiell Uberflutungsgefadhrdete Blefreiche

Gewdasser Il. oder IlIl. Ordnung (mitf Namen)

Gemarkungsgrenzen
FlieBRwege nach Ortsbegehung (Regglfall)
FlieBwege nach Ortsbegehung (Sonfderfall:
z.B. abweichende FlieBrichtung fur|Tleilwassermengen
ab einer bestimmten Wassermenge)

<Z-%Z FlieBwege nach Ortsbegehnung (Sopderfall:
abweichender FlieBweg nach ergiebligem Dauerregen)

<Z—< FlieBRwege nach Ortsbegehung; Gewlajsserausuferung

( Hauptabflussweg nach Starkregen

<= vorh. oberflachige Entwadsserungssysteme

- vorh. verrohrte Entwasserungssystgme

@ Nr. kritische Infrastruktur
----- potentiell gefahrdete Objekte

Nr. bekannte Gefahrenstelle
t:» Erosion

Oberflachenabfluss oder Hangwasser, dag aufgrund von
Erosion groRBe Mengen an Sediment, Schlamm oder Geréll
abschwemmt und mit sich fuhrt.

Starkregen Tiefenlinien

Abflusskonzentration nach Starkrege|n
sehr hoch
hoch
mafiig
gering

Ubersichtskarte MaRstab 1:50.0[/00
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stra.tec.........

far Verkehrsbau, Infras{ruktur-
management, Freianlagen und
Umweltplanung

GrabenstraRe Tiel.: 06571 / 95M6&8Bl-0info@stra-tec.de

54516 Wittlichax: 06571 / 95P&APY-29www.stra-tec.de
VORHABEN:

Hochwasser- und Starkregenvorgprgekonzept
(Paket 1) Ortsgemeinden Bruch, Dreis, GroBlittgen,
Landscheid, Osann-Monzel, Plaften und Sehlem

PLANUNGSPHASE: DATUM:

Konzept 19.02.20[24

PLANBEZEICHNUNG:

Bruch

Lageplan

[Gefahren und Defizite] MARSTAB:
11.500

BAUHERR /| AUFTRAGGEBER:

Verbandsgemeinde WittlichtLand

PLANER:

nG
. ind 1 .
GmbH io 19
95274
Stempel / Unterschrift Wi

Geobasisinformationen der Vermessungs-—tume—Ka 2@ Blverwaltung:
Topoqgraphische Geldandeaufnahme: /

BAUHERR / AUFTRAGGEBER:

str

Geobasisinformationen der Versorgungstrager: /

BEARBEITET: GEZEICHNET: GEPRUFT:
L. Darimont / M. Hutt®rarimont / S. HaMzedtutter

PROJEKTNUMMER: PROJEKTPFAD: © copyrighQtBlbATT- NR.:
2020-16 Z:\Projekte\Hochwasservorsorgikonz pte\V|G

BELATTGRORE. g\lrljtclrl]ch-LLParljtiv\Paket 1 2020\p ST ®C
T Rr.awg GmbH .
1,20 m?




