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Anlage einer Rückhaltung
mit (mehreren) Erdbecken
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Übersichtskarte Maßstab 1:50.000

Dreis_13
Errichtung von Rückhaltemulden

Dreis_13
Ausbau der Betonhalbschalen zur
Revitalisierung der Gewässersohle

Graben

Graben

Dreis_12
Aufweitung des Gewässerbettes

Dreis_12
Ausbau der Betonhalbschalen
und Einbau von Schwellen in
den Gräben nordöstlich von Dreis

Dreis_12
Ausbau der Betonhalbschalen
und Einbau von Schwellen in
den Gräben nordöstlich von Dreis

Dreis_12
Ausbau der Betonhalbschalen
und Einbau von Schwellen in
den Gräben nordöstlich von Dreis

Schorbach

Schorbach

Ingenieurbüro
für Verkehrsbau, Infrastruktur-
management, Freianlagen und
Umweltplanung

Dreis_13
Renaturierung des Eschenbaches mit natürlicher
Laufkrümmung und seitl. angeordneten Mulden
zum zeitweisen Dauereinstau

Dreis_13
Errichtung eines Polderraumes
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Legende:

Höhenlinien Überfliegung (10 m)
Höhenlinien Überfliegung (2 m)
gesetzliches Überschwemmungsgebiet
potentiell überflutungsgefährdete Bereiche

Gewässer II. oder III. Ordnung (mit Namen)

Gemarkungsgrenzen
Fließwege nach Ortsbegehung (Regelfall)
Fließwege nach Ortsbegehung (Sonderfall:
z.B. abweichende Fließrichtung für Teilwassermengen
ab einer bestimmten Wassermenge)
Fließwege nach Ortsbegehnung (Sonderfall:
abweichender Fließweg nach ergiebigem Dauerregen)
Fließwege nach Ortsbegehung; Gewässerausuferung

Hauptabflussweg nach Starkregen

vorh. oberflächige Entwässerungssysteme

vorh. verrohrte Entwässerungssysteme

Nr. kritische Infrastruktur

potentiell gefährdete Objekte

Nr. bekannte Gefahrenstelle

Erosion
Oberflächenabfluss oder Hangwasser, das aufgrund von
Erosion große Mengen an Sediment, Schlamm oder Geröll
abschwemmt und mit sich führt.

Starkregen Tiefenlinien

Abflusskonzentration nach Starkregen
sehr hoch
hoch
mäßig
gering
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