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1.1 Starkregenabfluss mit hoher Intensitat, Transport groRer
Geschiebemengen aus landwirtschaftl. Nutzflachen

1.2 Lage der Wohnbebauung im Starkregen-Abflusskorridor

1.3 Verkleinerung des Abflussquerschnittes durch Rohrbriicke
und Erhéhung der Gefahr einer Verklausung mit Potential
zum vollst. Verschluss

1.4 Einengung des Gewasserquerschnittes durch FulRgangerbricke,
Anlandung in zweitem Brickenfeld

1.5 Einengung des Gewasserquerschnittes durch steile Boschung
im Bereich der Nadelgeholzreihe

1.6 Einengung des Gewasserquerschnittes durch FulRgangerbriicke,
erhohte Gefahr einer Verklausung

1.7 Rickstau des Mihlengrabens im Falle von Hochwasser am Kailbach
1.8 Rickstau durch vorhandenes Briickenbauwerk
1.9 Begradigter Gewasserverlauf und Sohlbefestigung im Trapez-

profil im gesamten Bereich der Bebauung, fehlender Raum fiir

eigendynamische Entwicklungsprozesse des Gewassers, Gefahr
von (extrem) hohen Abflussgeschwindigkeiten im Hochwasserfall

1.10 Uberflutungsgefihrdung aufgrund von Starkregenabfluss
und Aufstau im StraRentiefpunkt

1.11 Gefahrdung durch breitflachiges Auftreffen von AuRRen-
gebietswasser und Sturzfluten durch Starkregen

Legende:

- gesetzliches Uberschwemmungsgebiet
-/ / potentiell Gberflutungsgefahrdete Bereiche

=l Gewasser II. oder 1ll. Ordnung (mit Namen)

(]
<: FlieBwege nach Ortsbegehung (Regelfall)

¢ FlieBwege nach Ortsbegehnung (Sonderfall:

____X FlieBwege nach Ortsbegehung; Gewasserausuferung
<mmx vorh. oberflachige Entwdsserungssysteme

— 7 vorh. verrohrte Entwasserungssysteme

‘ Nr. kritische Infrastruktur

—.=—.= potentiell gefdhrdete Objekte

@ Nr. bekannte Gefahrenstelle

Hohenlinien Uberfliegung (10 m)
Hoéhenlinien Uberfliegung (2 m)

Gemarkungsgrenzen

FlieBwege nach Ortsbegehung (Sonderfall:
z.B. abweichende FlieRrichtung fur Teilwassermengen
ab einer bestimmten Wassermenge)

abweichender FlieBweg nach ergiebigem Dauerregen)

Hauptabflussweg nach Starkregen

Erosion

Oberflachenabfluss oder Hangwasser, das aufgrund von
Erosion grolRe Mengen an Sediment, Schlamm oder Geroll
abschwemmt und mit sich flhrt.

Starkregen Tiefenlinien

Abflusskonzentration nach Starkregen
sehr hoch

hoch

maRig

gering

fe C Ingenieurburo

fur Verkehrsbau, Infrastruktur-
management, Freianlagen und
Umweltplanung

st

GrabenstraRe 1 Tel.: 06571 / 95463-0 Mail: info@stra-tec.de
54516 Wittlich Fax: 06571 / 95463-29 Page: www.stra-tec.de
VORHABEN:

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
(Paket 1) Ortsgemeinden Bruch, Dreis, GrofBlittgen,
Landscheid, Osann-Monzel, Platten und Sehlem

PLANUNGSPHASE: DATUM:

Konzept 19.02.2024

PLANBEZEICHNUNG:

Landscheid - Niederkail - Burg/Salm
Lageplan Teil 2 (Landscheid)

[Gefahren und Defizite] MABSTAB:
1:1.500

BAUHERR / AUFTRAGGEBER:

Verbandsgemeinde Wittlich-Land

BAUHERR / AUFTRAGGEBER: PLANER:

Stempel / Unterschrift

Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung:

Topographische Gelandeaufnahme: /
Geobasisinformationen der Versorgungstrager: /
BEARBEITET: GEZEICHNET: GEPRUFT:
L. Darimont / M. Hutter L. Darimont / S. Barzen M. Hutter
PROJEKTNUMMER: PROJEKTPFAD: © copyright by | BLATT-NR.:
20 2 0- 1 6 Z:\Projekte\Hochwasservorsorgekonzepte\VG i' i'

pramny Wittlich-Land\Paket 1 2020\02 Planung\4 4 1 2
BLATTGRORE: Landscheid - LP.dwg 9 r Gec .
1,20 m? mbH




