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VORHABEN:

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
s (o | (Paket 1) Ortsgemeinden Bruch, Dreis, GrofBlittgen,
1.1 Starkregenabfluss mit hoher Intensitat, Transport groBer LandSCheid; Osann'Monzel, Platten Und Sehlem

Geschiebemengen aus landwirtschaftl. Nutzflachen

PLANUNGSPHASE: DATUM:
1.2 Lage der Wohnbebauung im Starkregen-Abflusskorridor KO nze pt 19.02.2024
1.3 Verkleinerung des Abflussquerschnittes durch Rohrbriicke PLANBEZEICHNUNG:
und Erhéhung der Gefahr einer Verklausung mit Potential La ndsche|d - N |ed e rka || - Bu rg/Sa I m

zum vollst. Verschluss

Lageplan Teil 5 (Altenhof)

1.4 Einengung des Gewasserquerschnittes durch FulRgangerbricke,

Anlandung in zweitem Briickenfeld [Gefahren und DefIZItE] ——
1.5 Einengung des Gewdsserquerschnittes durch steile Boschung 1:1.500
im Bereich der Nadelgeholzreihe

BAUHERR / AUFTRAGGEBER:

1.6 Einengung des Gewasserquerschnittes durch FulRgangerbricke,
erhohte Gefahr einer Verklausung

Verbandsgemeinde Wittlich-Land

1.7 Rickstau des Mihlengrabens im Falle von Hochwasser am Kailbach

1.8 Riickstau durch vorhandenes Briickenbauwerk BAUHERR / AUFTRAGGEBER: PLANER.

1.9 Begradigter Gewasserverlauf und Sohlbefestigung im Trapez- :
profil im gesamten Bereich der Bebauung, fehlender Raum fiir - ﬁi'r
eigendynamische Entwicklungsprozesse des Gewassers, Gefahr
von (extrem) hohen Abflussgeschwindigkeiten im Hochwasserfall

Stempel / Unterschrift

1.10 Uberflutungsgefihrdung aufgrund von Starkregenabfluss
und Aufstau im StraRentiefpunkt

Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung:

Topographische Gelandeaufnahme: /
1.11 Gefahrdung durch breitflachiges Auftreffen von AuRen-
gebietswasser und Sturzfluten durch Starkregen Geobasisinformationen der Versorgungstrager: /
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