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z.B. abweichende FlieRrichtung fiir Teilwassermengen
ab einer bestimmten Wassermenge)

< < — X FlieBwege nach Ortsbegehnung (Sonderfall:
abweichender FlieBweg nach ergiebigem Dauerregen)

<__77% FlieRwege nach Ortsbegehung; Gewasserausuferung

( Hauptabflussweg nach Starkregen
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vorh. oberflachige Entwasserungssysteme

~<~——7 vorh. verrohrte Entwasserungssysteme
‘ Nr. kritische Infrastruktur

—.=—.= potentiell gefdhrdete Objekte

Erosion

Oberflachenabfluss oder Hangwasser, das aufgrund von
Erosion groRe Mengen an Sediment, Schlamm oder Geroll
abschwemmt und mit sich flhrt.
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VORHABEN:

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
(Paket 1) Ortsgemeinden Bruch, Dreis, GroBlittgen,
Landscheid, Osann-Monzel, Platten und Sehlem

1.1 Lage der Wohnbebauung im Bereich eines Starkregen-Abflusskorridors ENUNGSPHASE: DATUM:
onze t 19.02.2024
1.2 Lage der Gewerbeflache im Bereich eines Starkregen-Abflusskorridors p
PLANBEZEICHNUNG:
1.3 Uberflutungsgefahrdung aufgrund von Hochwasser an der Lieser
- | Platten
1.4 Gefahrdung durch breitflachiges Auftreffen von AuRengebietswasser
und Sturzfluten durch Starkregen Lage p I an
1.5 Uberflutungsgefahrdung aufgrund von Starkregenabfluss und [DefIZItE] MARSTAB:
Aufstau im StraRentiefpunkt 1:1.500
BAUHERR / AUFTRAGGEBER:

1.6 Uberflutungsgefahrdung aufgrund von Starkregenabfluss und
Aufstau im StrafRentiefpunkt sowie aufgrund von Hochwasser

der Lieser Verbandsgemeinde Wittlich-Land

1.7 Riickstau des Bieberbaches im Falle von Hochwasser an der Lieser,
Pessimalstelle im Bereich der Durchlasse

BAUHERR / AUFTRAGGEBER: PLANER:
1.8 Private FuRgangerbriicken bilden Abflusshindernis im Hochwasserfall,
da diese den Gewasserquerschnitt einengen und sich potentiell mit i'
Treibgut zusetzen kénnen SIiT
1.9 Verscharfung des Abflusses im Hochwasserfall durch Uferverbau, )
starke Gewassereintiefung durch Sohlerosion und fehlende Stempel / Unterschrift
Entwicklungsflachen fir den Bieberbach Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung: ———/2018
1.10 Einlaufe bzw. Geschieberiickhalte der AuRengebietsgraben kdnnen Topographische Gelandeaufnahme: /
im Strakregenfall schnell zugesetzt sein; Kapazitat der Verrohrung — - —
ist vorraussichtlich nach kurzer Zeit tiberschritten; Gefahr der . Geobasisinformationen der Versorgungstrager: /
Uberschwemmung der unterhalb liegenden Bebauung BEARBEITET: GEZEICHNET: GEPRUFT:
L. Darimont / M. Hutter L. Darimont / S. Barzen M. Hutter
PROJEKTNUMMER: PROJEKTPFAD: © copyright by | BLATT-NR.:
20 2 0- 1 6 Z:\Projekte\Hochwasservorsorgekonzepte\VG i' i'
pramny Wittlich-Land\Paket 1 2020\02 Planung\6 2 3
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